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  خلاصه

ر شمع ها در سازه های دریایی مانند اسکله ها و سکوهای نفتی و همچنین به عنوان فنداسیون های سازه های بلندمرتبه و پی ماشین آلات که د

 SSM با روش بی بعد جانبی ه پاسختاثیر لایه بندی خاک بر دامن در این پژوهشگیرند. می باشند، مورد استفاده قرار  میمعرض بارهای دینامیکی 

فرض بر آن است که رفتار شمع بصورت الاستیک خطی است و خاک دارای خاصیت ویسکوالاستیک خطی می باشد و اجازه ارائه شده است. 

فوقانی  دو لایه با افزایش سختی لایه خاک در پروفیل خاکهای صورت گرفته جدایی بین شمع و خاک داده نخواهد شد. براساس تحلیل

دهد. همچنین تشدید در فرکانس کمتری رخ می و با کاهش سختی لایه فوقانی،و فرکانس تشدید افزایش دارد دامنه تشدید کاهش 

یابد. همچنین فرکانس تشدید کمتر شده و دامنه تشدید افزایش می ه ابتدایی و انتهایی،در پروفیل خاک سه لایه با کاهش سختی لای

 .استبر روی دامنه بدون بعد جانبی بررسی شده دیگر،تر از لایه تر یا سستتاثیر طول لایه سخت سه لایه و در پروفیل دولایه
 

 ، رفتار ویسکو الاستیکخاک لایه بندیبعد جانبی، نیروهای هارمونیک جانبی، دامنه بیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 

مورد بررسی قرار  بوجود می آیند نیروی باد، زلزله، ماشین آلات دورانی ی که عموما توسطها تحت ارتعاشات جانبدر این پژوهش رفتار دینامیکی شمع

باشد که این امر در واقعیت با تغییر های خاک میشمع بحث غیرهمگنی لایه-ر تعیین اندرکنش خاکپارامترهای دخیل د . از جملهگرفته است

 مدول الاستیسیته خاک با عمق در تعیین رفتار ها از جملهپارامتر انتخاب صحیح تابع تغییراتپارامترهای خاک در لایه های مختلف همراه خواهد بود. 

  وینکلر دینامیکیمدل توان از میلذا جهت مدلسازی مناسب رفتار خاک اطراف شمع  را دارا است. شمع تحت بارگذاری دینامیکی نقش مهمی واقعی

های همگن دارای اعتبار های ارائه شده تاکنون اکثراً در خاکبا توجه به این که سایر روش استفاده نمود. نر و میراگرهای وابسته به فرکانساستفاده از ف

 های خاکلایه پواسون، مدول برشی، ضخامت نسبتتغییرات پارامترهای همچون ای از خاک با این توانایی را دارد که برای هر لایه SSMبوده، روش 

 ر شمع پرداخت. ابه تحلیل رفت  MATLABک برنامه نویسی از جمله برنامه را به کم هر گونه ویژگی خاص
 

 

   SSMروش  .2
 

ها تحت ارتعاشات قائم ارائه گردید. این روش که بر اساس در بررسی رفتار دینامیکی شمع قضاوی یا روش قطعه به قطعه اولین بار توسط SSMروش 

گاهی در شمع، شرایط پذیر در شرایط مختلف، از جمله شرایط متفاوت تکیهباشد، روشی انعطافمی های پیوستهتئوری الاستودینامیک و مکانیک محیط

های آن در خاک آسان کاربرد SSM. مزیت روش ارا استخاک را د –ویژه در سیستم شمع  و اعمال هر گونه شرایط بوده متفاوت در نوع خاک

های پیوسته و کارهای انجام گرفته شده توسط ط مورد استفاده در آن بر اساس تئوری مکانیک محیطمبنای این روش و روابباشد. ای یا ناهمگن میلایه
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