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 خلاصه
هداي رسدي    اند. در برخي از اين سددها از جلهده سدد كرخده از هسدته      هاي رسي ساخته شده تاكنون، تعداد زيادي از سدهاي خاكي در جهان، با هسته

اي از اهليدت   الخصدو  بارهداي لدرزه    رفتار آنها تحت شرايط مختهف بارگذاري عهدي بند استفاده شده است، لذا بررسي  مختهط به عنوان اللان آب

ي رسدي مخدتهط در هنمدام زل لده و      در سددهاي خداكي بدا هسدته     افقدي   هداي  خاصي برخوردار است. هدف از انجام اين پروژه، ارزيابي تغيير شكل

ي موردي انتخاب گرديد. به منظور نيل به اين هددف، ابتددا مدد      ان مطالعههاي رسي خالص بود، كه سد مخ ني كرخه به عنو ي آنها با هسته مقايسه

ساخته شد. آنماه مد  ساخته شده، با كلك نتايج اب ار دقيق كداليرره شدد. سدبا بدا توجده بده مطالعدا          Quake/w2007اف ار  سد كرخه در نرم

ها، يك  ي تاثير جنا هسته بر مقادير تغيير شكل ر ضلن به منظور مطالعهنماشت مناسري انتخاب و به مد  اعلا  شد. د خي ي انجام شده، شتاب لرزه

ي مراحل استاتيكي و ديناميكي با هم مقايسه شدند. نتايج حاصل  ي خالص ساخته شد و نتايج حاصل از اين دو مد  در كهيه مد  ني  براي سد با هسته

% كلتدر بودندد. تحهيدل    02هدا نيد     ي پوسدته هاي افقد  بهتري داشته است. تغيير شكلي مخهوط در تلامي شرايط، علهكرد  نشان دادند كه، سد با هسته

 ي رسي مخهوط بود.  ي رسي خالص بيش از هسته مختهف به سد ني ، نشست ماك يلم هسته ديناميكي

 

ير ، تغيQuake/w2007افزار  ي رسي خالص، تحليل ديناميكي، نرم ي رسي مخلوط، هسته كلمات كليدي: سد خاكي، هسته

 ، سد كرخه افقي  شكل

 

 دمهمق   . 1
ب هاي تأمين آب، هلواره از معضلا  جوامع بشري بوده است، لذا انسان در پي روشي براي حفظ و نمهداري آن بوده است. يكي از مهم ترين منابع، آ

واع مختهفي هستند كده در ايدن ميدان سددهاي خداكي بده       هاست. سدها داراي ان ها ايجاد سد در مسير حركت آن سطحي هستند كه بهترين روش مهار آن

بنددي نلدود.    توان به سدهاي خاكي هلمدن و ييدرهلمن تقسديم    هاي خاصي كه دارند از اهليت والايي برخوردارند. سدهاي خاكي را مي گي لحاظ ويژ

الح موجدود در محدل احدداس بسدتمي دارد. امدا      شوند. نوع مصالح مصرفي در اين نوع سدها به مصد  سدهاي خاكي هلمن از يك نوع مصالح ساخته مي

ي خاصي بر عهده دارند. اين نوع سدها علدتاً داراي يك هسته و  ها وظيفه شوند كه هر يك از آن سدهاي خاكي ييرهلمن از چند نوع مصالح ساخته مي

به عنوان اللان آب بند علل  مي كند كده داراي اندواع    هاي بالادست و پايين دست هستند. هسته در سدهاي خاكي دو بخش بالا و پاييني به عنوان پوسته

اندد   هاي رسي ساخته شدده  هاي رسي، آسفالتي و بتن يهتكي اشاره نلود. ايهب سدهاي خاكي در جهان با هسته توان به هسته مختهفي است كه از جلهه مي

باشد. استفاده از خاك  داراي نفوذپذيري پاييني است خاك رس مي يكي از مصالحي كهرفتار اين گونه سدها مي پردازد. كه تحقيق حاضر ني  به بررسي

ي سدد در   هاي متلادي از اين مصالح )رس خالص خليري( به عنوان مصالح هسته ( ترويج يافت و براي سا 0492هاي ) ي سد از سا  رس به عنوان هسته

هاي اندك تأمين و تهيه آن از سوي ديمر سرب شدد   ح از يك طرف و ه ينهشد. نفوذپذيري بسيار پايين اين مصال بيشتر سدهاي خاكي جهان استفاده مي

هداي   هاي متلادي از اين مصالح در ساخت هسته استفاده گردد. اما برخدي از مشدكلا  از قريدل تدأمين مصدالح رسدي بدا كيفيدت در سدايت          تا براي سا 

هاي دسترسي براي تهيه مصالح رسي، نيداز بده    لح رسي مورد نياز، تامين راهكوهستاني و هلچنين مشكلا  اجرايي نظير زمان زياد اجرا، حجم زياد مصا

هداي ييدر رسدي را مطدرخ سداخت. افد ودن مقدداري         هاي كيفي بسيار دقيق و حساسيت شديد مصالح رسي به آب و هدوا لد وم اسدتفاده از هسدته     كنتر 

تواندد   ري مصالح در حد قابل قرولي باقي بلاند باعث اف ايش سختي شده و ميدانه به مصالح رسي با خاصيت خليري بالا تا آن مقدار كه نفوذپذي درشت

شود. سدهاي زيدادي در سراسدر    بسياري از مشكلا  مصالح رسي خالص را مرتفع نلايد. مصالح رسي مخهوط به دو صور  طريعي و مصنوعي تهيه مي

به طور كهّي مقدار نهايي نشسدت يدك سدد     بندي گسترده( استفاده شده است. انهجهان وجود دارد كه در هسته آنها از مصالح مخهوط طريعي )مصالح با د


