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 خلاصه

سیمان مورد بررسی قرار گرفت. خاک -خاکمخلوط و رسی خاک یک  فشاری پروپیلن بر مقاومتنوعی پلیدر این پژوهش اثر طول الیاف مص

، 01های درصد و طول 0و  5/1های وزنی تصادفی با الیاف مصنوعی با درصد طوردرصد وزنی سیمان( به  01و  8سیمان )خاک با -طبیعی و خاک

ها صورت ، آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونهتاتیکیهای آزمایشی به روش تراکم اسنمونهمیلیمتر مسلح گردید و پس از تهیه  05و  01، 05

گردد، نشان داد که افزایش درصد وزنی الیاف مورد استفاده سبب افزایش قابل ملاحظه در مقاومت فشاری بیشینه میآزمایشگاهی پذیرفت. نتایج 

ندارد، هر چند  سیمان در مقایسه با افزایش درصد وزنی الیاف-افزایش مقاومت خاک و خاکای در لیکن افزایش طول الیاف تأثیر قابل ملاحظه

سیمان به -سازی رگرسیونی نشان داد که میزان مقامت فشاری بیشینه خاکهمچنین نتایج حاصل از مدلگردد. سبب افزایش محدوده کرنش می

 لیاف است.و درصد وزنی ا ترتیب تابع درصد وزنی سیمان، زمان عمل آوری

 

 سازی رگرسیونیسیمان، مدل-الیاف مصنوعی، مقاومت فشاری، خاککلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه .1
 

هوا  رهای در حال توسعه، نیاز به پژوهش را نسبت به موواد در دسوترو و همچنوین اصولاب و بهسوازی آن     در کشو مصالحو  ساخت و سازهزینه روز افزون 

هوا ماننود   های عمرانوی مناسوب نبووده و خوواا مکوانیکی آن     عملیات ساختمانی و اجرای پروژه برای رسی معمولاًهای خاک مورد توجه قرار داده است.

یوا نسوبت بوه     و وسیله خاک مطلووب جوایگزین  خاک موجود در محل پروژه ب تا . لذا لازم استباشدمطلوب نمیو تورم پذیری  مقاومت، ظرفیت  باربری

 .اصلاب و بهسازی آنها اقدام کرد

پذیرد. روش شیمیایی شامل افزودن موادی ماننود سویمان، آهوک و پلیمور بوه      معمولاً به دو روش شیمیایی و مکانیکی صورت می بهسازی خاک

های شیمیایی خاا بین ذرات خاک و ماده افزودنی است. روش مکانیکی که بعضاً بوه آن  خاک جهت بهبود خواا مکانیکی آن از طریق وقوع واکنش

 باشد.دار به خاک میگردد شامل افزودن موادی از جمله الیاف مصنوعی و یا طبیعی به طور تصادفی و یا زاویهیز اطلاق میسازی نمسلح

شروع گردید. لیکن بررسی منوابع موجوود    0791ین خصوا از سال و تحقیقات علمی در ارایج بوده الایام  سازی تصادفی خاک از قدیممسلح

در  (. همچنوین ]0[و کانسولی و همکاران  ]0[ گریای متمرکز بوده است )ماهر و های دانهیقات صورت پذیرفته بر روی خاکدهد که اکثر تحقنشان می
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