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 خلاصه
هاي افقي و قائم ناشي از عوامل محيطي مانند موج، کننده بارها و سکوهاي نفتي به عنوان فنداسيون، تحملهاي دريايي مانند اسکلهها در سازهشمع 

هاي دريايي هاي باربر زيرين در بسياري از سازهباشند. استفاده از شمع به منظور انتقال بار به لايههاي دريايي، ضربه کشتي، زلزله و ... ميجريان

ها به عنوان عضو مستهلك کننده دريا نصب گرديده است. شمع سال اخير تعداد زيادي سکوي ثابت متکي بر شمع در اعماق 52متداول است و در 

شوند. اشکال ناشي از خواص غيرخطي موج در سکوهاي دريايي استفاده مي خص نيرويانرژي ضربه ناشي از پهلوگيري کشتي و نيروي موج و بالا

هاي توانند در سازهروطي با توجه به عملکرد مورد انتظار، ميهاي مخاي و شمعهاي پلهاي قائم و افقي، شمعهاي استوانهمختلف شمع از قبيل شمع

روش هاي مختلف شمع د معياره و  نظر گيري از خبرگان ،گيري چندريايي مورد استفاده قرار گيرند. در اين تحقيق با استفاده از روش هاي تصميم

نتايج  .مورد تحقيق قرار گرفتطالعه،بندي احصا شده از مهاي رتبهصو معايب هر روش  با توجه به شاخ اياو  مزگرديد بندي کوبي بررسي و رتبه

نحوه  ،شرايط خاک محل   ،عملکرد و دوام مصالح  ،که انتخاب نوع شمع در پروژه ها به پارامترهاي : تجهيزات و امکانات اين تحقيق نشان مي دهد

فازي وبه روش مصاحبه و  TAPSISوش  در پايان با استفاده از  ر دارد . بستگيعوامل ويژيگيهاي بومي  ، طول و عمق قرار گيري شمع ،استقرار 

 . مي گرددکمي اولويت هاي انتخاب بهينه نوع شمع مشخص شاخص هاي پرسشنامه و تبديل پارامترهاي کيفي به 

 

 . شمع ، پی های نیمه عمیق ، ، مقاومت جداری ،های عمیقشالوده ،پی کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه
 

، در مقايسه با پي هاي سطحي و  نيمه عميق در مهندسي عمران مطرح بوده و داراي مزايايي  ترين سيستم شالودهه از پي هاي عميق به عنوان کاملاستفاد 

و بهسازي  دار ، تحمل بارهاي جانبي ، تقليل و کنترل ميزان نشست ، امکان حفاري در آتيه در مجاورت پروژه ، تراکمچون کاربرد در خاک هاي مسئله

ها پي هاي عميق و نيز ي تجهيزات اجرا و آزمايشباشد. . در سال هاي اخير، متناسب با توسعههاي بلند مياي و تأمين پايداري سازهخاک هاي دانه
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