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  خلاصه

هایی مثل سهولت اجرا، ایمنی بالا و مقرون  های عمیق است که بعلت مزیت ای برای پایدارسازی گودبرداری میخکوبی خاک، تکنیک شناخته شده

ار میخکوبی مربوط به پروژه محل دفن دهه اخیر با استقبال زیادی مواجه شده است. در این پژوهش، دیو 4به صرفه بودن آن به لحاظ اقتصادی در 

در  کنترل صحت مدلسازی انجام شده . بمنظورسازی شدبصورت سه بعدی شبیه ABAQUSزباله محوطه دیویس دانشگاه کالیفرنیا در نرم افزار 

، نیروی ق نسبتاً خوب نتایج یا یکدیگرپروژه مذکور بهره گرفته شد و پس از انطبا نتایج پایش میدانی مربوط به تغییرمکان افقی دیوار از نرم افزار

با توجه به  شد.مقایسه   FHWAنامه آیین براساسکششی میخها  تمحاسبه ظرفیبا نتایج مربوط به تحلیل دستی محوری بوجود آمده در میخها 

قادیر مقاومت چسبندگی میخ ملازم است  باشدمیدار دار و ماسه رسای مختلط ماسه لایاینکه خاک پروژه بررسی شده حاضر بصورت لایه

 کیلوپاسکال درنظرگرفته شده است. 005تا  05و نوع روش اجرای میخ، این میزان بین  FHWAآیین نامه  مطابق بامتفاوتی درنظرگرفته شود که 

حاصل نشان داد که در درنظرگرفته شده است که نتایج  2و  0/0، 50/0برای سه حالت ضریب اطمینان بیرون کشیدگی متفاوت نتایج تحلیل دستی 

درصد  02و  22، 20در سه حالت فوق به ترتیب به میزان تقریبی  FHWAحالت کلی، بطور میانگین ظرفیت کششی میخ بدست آمده از آیین نامه 

 .افزایش داشته استنسبت به میزان نیروی محوری میخ حاصل شده از نرم افزار 

 

 

 .FHWAنامه آیین ،روش اجزای محدود، ظرفیت نیروی محوریمیخکوبی، کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

هایی مثل سهولت اجرا، ایمنی بالا و  های عمیق است که بعلت مزیت ای برای پایدارسازی گودبرداری میخکوبی خاک، تکنیک شناخته شده

ای مختلفی برای تحلیل دستی دیوارهای تاکنون روشه دهه اخیر با استقبال زیادی مواجه شده است. 4مقرون به صرفه بودن آن به لحاظ اقتصادی در 

(، روش 0890) Davis( موسوم به روش فرانسوی، روش 0892) Schlosserتوان به مواردی نظیر روش میخکوبی شده در دنیا ارائه شده است که می

ال زیادی از جانب مهندسان روبرو که با استقب یییکی از این روشها .]0[( اشاره نمود 0881) FHWA( و روش 0899) Juran(، روش 0898آلمانی )

به  2555که در سال  باشدمی FHWAنامه براساس یک سری روابط و گرافهای تهیه شده در آیینشده است روش تحلیل دستی دیوارهای میخکوبی 

، طراحی دیوارهای اخیردو دهه  تقریباً در طی باشد.براساس تحلیل به روش تعادل حدی می  FHWAنامه چاپ رسیده است. مبنای حل مسئله در آیین

تمامی ابهامات در طراحی با استفاده در روش تنش مجاز، . ]2-4[دشانجام گرفته می( ASD4میخکوبی در آمریکا بر مبنای طراحی به روش تنش مجاز )
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