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  خلاصه

پایداری شیب لندفیل تابع مقاومت برشی مصالح سازنده آن و مقاومت برشی تابع عوامل مختلفی از جمله نوع و ترکیب مصالح سازنده لندفیل، 

وزن مخصوص، ترهای ژئوتکنیکی از جمله از این رو بدست آوردن پارام .است ارتفاع شیبو  تراکم و وزن مخصوص، شرایط رطوبتی، هندسه

های بدست آوردن این پارامترها زاویه اصطکاک و چسبندگی مصالح تشکیل دهنده لندفیل بسیار مهم و در عین حال دشوار می باشد. یکی از روش

ی هاتقریبی نخاله یین وزن مخصوصتعپس از . در این پژوهش استهای گسیخته شده یا در آستانه گسیختگی استفاده از تحلیل برگشتی برای شیب

با روش تحلیل چسبندگی، زاویه اصطکاک متناظر با آنها مختلف ترین شیب لندفیل با فرض مقادیر برای بحرانی ،دپو شده در سایت کیان آباد شیراز

 نخاله ساختمانی استفاده کرد. هایها در طراحی و اجرای لندفیلتوان از این مقادیر برای تحلیل پایداری شیببدست آمد که میبرگشتی 
 

 آبادکیانپایداری لندفیل، گشتی، پارامترهای ژئوتکنیکی، تحلیل برنخاله ساختمانی، کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

 
قاومت برشی . پایداری شیب لندفیل تابع مهای لندفیل استشیب کنارهپایداری  های دفن مواد زاید،ها در طراحی و اجرای محلچالشیکی از مهمترین 

باشد و مقاومت برشی تابع عوامل مختلفی از جمله نوع و ترکیب مصالح سازنده لندفیل، تراکم و وزن مخصوص، شرایط رطوبتی، مصالح سازنده آن می

برای به دست  . از این رو بدست آوردن پارامترهای ژئوتکنیکی و مقاومت برشی مصالح لندفیل کار دشواری است.[1]ارتفاع شیب می باشد و هندسه

 گشتی استفاده نمود.های تحلیل بررد و یا باید از روشآوردن این پارامترها یا باید از آزمون های آزمایشگاهی یا صحرایی استفاده ک

تاکنون  3158های ساختمانی در نظر گرفته شد. بر پایه آمار اخذ شده از ستاد ساماندهی خاک و نخاله شیراز ، از سال پس از آن برای دفع نخاله

 .[2]تن نخاله ساختمانی در این مکان دفن شده است 38531855در حدود 

های ساختمانی، ناهمگنی و اندازه متفاوت ذرات برای بدست آوردن پارامترهای ژئوتکنیکی آنها با استفاده از آزمون با توجه به ماهیت نخاله

مقرون به صرفه توجه به محدودیت های تجهیزاتی و مالی امکان استفاده از این روش که با  استهای آزمایشگاهی نیاز به دستگاه های بزرگ مقیاس 

گشتی ای مقاومت برشی از تحلیل بربرای تعیین وزن مخصوص از روش حفر ترانشه و برای بدست آوردن پارامتره پژوهش . به همین جهت در ایننیست

 استفاده شد.
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