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  خلاصه

مخرب به  یآن ذرات رس باشد، در مجاورت آب متورم شده و موجب اعمال فشارها دهندهلیاز مصالح تشک یادیکه درصد ز زدانهیر هایخاک

. باشدیم یمریآهک و مواد پل مان،سی ها،مانند پوزولان هایییافزودن یربکارگی هاخاک نیا تیتثب هایاز روش یکی. گرددیمجاور م هایسازه

. موضوع پژوهش حاضر، تأثیر افزودن گرددیبه منطقه م یطمحیستیخاک، باعث اثرات ز یکیمکان تیاز موارد فوق علاوه بر تقو کیافزودن هر

 شیخاک، بهبود خواص نامطلوب خاک با افزا کیمکان هایشآزمای به نظر که باشدآهک می-ای خاکهآهک بر خواص ژئوتکنیکی مخلوط

. باشدیدرصد م 41پژوهش از صفر تا  نای در آهک شدهانتخاب ی. درصد وزندهدیم جهیآهک را نت-خاک هایبیدر ترک مانیآهک و س زانیم

 زین یطیمحستیز یمثبت و منف هایامدیخاک باعث پ تیکرده و علاوه بر تقو یریخاک جلوگ شیاز فرسا یتوجه-قابل زانیراهکار به م نیا

آهک با خاک، مواد  ییایمیش هایضمن واکنش یبکاهد ول یطمحیستیو صدمات ز هایآلودگ یاز برخ تواندیاگرچه م کهی. بطورگرددیم 

 آب و خاک گردد. یموجب آلودگ تواندیم جادشدهیا یو گازها هیثانو

 محیطی، خواص مکانیکی خاکآهک، تثبیت خاک، اثرات زیستکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

های ریزدانه و رس بوده و با توجه به در برخی از مناطق ایران از جمله مناطق بارانی و با آب و هوای مرطوب، عمدتاً از جنس خاک خاک موجود

های رسی در حالت خشک نسبتاً زیاد های ریزدانه به ویژه خاکگیرند. اگرچه مقاومت خاکبایست مورد توجه قرار ها میخصوصیات و اهمیت پروژه

یابد؛ لذا برای باشد؛ لیکن به دلیل میل شدید رس به جذب و نگهداری آب و رطوبت، مقاومت این نوع خاک به محض جذب رطوبت، کاهش میمی

، همواره نیزساختمانی  هایخاک طبیعی موجود در محل عملیاتهیدات خاصی اندیشیده شود. ها در مناطق مرطوب و بارانی باید تماستفاده از این خاک

-نشستباعث بروز خاک طبیعی ممکن است شل بودن ای، های دانهعنوان مثال در نهشتهه نظر مناسب نیست. ب به طور کامل برای تحمل وزن سازه مورد

خاک متراکم شود تا وزن مخصوص و در نتیجه مقاومت  بایستمی قبل از احداث ساختمان . درچنین حالتیهای آنی و تحکیمی قابل توجهی گردد

بر ساختمان با خاکی با کیفیت بهتر که شالوده  بایستدارای شرایط نامناسبی است و میلایه فوقانی خاک  در برخی موارد . [1,2] برشی آن افزایش یابد

، برای رسیدن به استحکام کافی شدهاستفاده جایگزین عنوان ه خاکی که از آن بدر این حالت نیز لازم است  .تعویض گرددروی آن قابل احداث باشد 

های نشست تواندمیشود که برحسب بار شالوده و ضخامت لایه رسی های نرم رس اشباع برخورد میدر اعماق کم به لایه در برخی موارد.گرددمتراکم 

طی خاصی برای بهبود وضعیت خاک به کار گرفته شود.  هایروشهایی لازم است برای جلوگیری از چنین نشست .آوردوجود ه ب را قابل توجهی

، سیمان، های ضعیف با افزودن مواد پایدارکننده مثل آهکخصوصیات خاکتوان اذعان کرد که تحقیقات تجربی بعمل آمده در طول سالیان اخیر می

پایدارکردن یا تثبیت  به طور عمومی را ها با استفاده از مواد افزودنی. بهبود خصوصیات خاک[3,4]باشد ا قابل تغییر میو یبهبود قابل  ،کلر و کلسیم قیر،

 مسائل اقتصادیو  رفت و آمدجنس خاک، شرایط جوی منطقه، میزان  جملهکننده به عوامل زیادی از تثبیتافزودنی انتخاب نوع ماده  نامند وخاک می

های ریزدانه در با توجه به گستردگی خاکشود که زمانی روشن میهای رسی ویژه خاکه ب های ریزدانه و. اهمیت تثبیت خاک[5,6] بستگی دارد

 ها، تثبیتحل موجود برای اجرای مهندسی و اصولی پروژهو تنها راه ها هستیمخاکنوع ها بر روی این به اجرای بسیاری از پروژه ناچاراکثر مواقع ایران، 

کننده خاک، به صورت مخلوطی از پودر کننده و تقویتاستفاده از آهک بعنوان یکی از مواد افزودنی تثبیت .]7[ و بعضاً تحکیم خاک موجود است

                                                 
 الدین طوسيعلمي دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصیرعضو هیئت1
 الدین طوسيدانشجوی کارشناسي دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصیر2


