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  خلاصه

-مسایل مکانیک خاک و مهندسی پی به شمار می نیترمهما مصنوعی، تحت شرایط بارگذاری مختلف، از خاکی طبیعی و ی یهایروانیشپایداری 

های تعادل حدی و کاهش مقاومت برشی به روش توانیمارایه شده است که از آن جمله  هاسازهمختلفی برای بررسی پایداری این  یهاروشرود. 

خته شده است. برای این منظور، یک شیروانی خاکی با و روش در حالت شبه استاتیکی پرداتفاوت این ددر این مقاله به بررسی نتایج و . اشاره کرد

نتایج بدست آمده  افقی متفاوت بررسی شده است. یهاشتابهندسه فرضی انتخاب شده و تفاوت این دو روش در خصوصیات مختلف مصالح و 

ها استفاده هر دو روشتوان از فاوت اندک با هم سازگار بوده و در مسایل مهندسی می، با وجود تهاروشسازد که پیش بینی هر دو مشخص می

   نمود.

 

 پایداری شیروانی، تعادل حدی، کاهش مقاومت برشی، شبه استاتیکیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

بوده است. های مهندسی هدر اجرای پروژ هندسینم یهادغدغهاز  یکیهمواره  یعیطب یهابیش نیو همچن یمهندس یهاپروژهدر  یداریناپا رخداد

دچار  یبرش متمقاو یکاهش پارامترها ایو  یخارج یروهایدر هندسه، ن رییتغ لیممکن است به دل اندبوده داریپا انیسال یکه در ط یعیطب یهابیش

ها در ار گردند. از این رو بررسی پایداری شیروانیتوانند به دلایلی مشابهی ناپایدساخته شده و مصنوعی نیز می یهابیشهمچنین شکست شوند. 

توان به می هاروشاز جمله این  برای آن ارایه شده است. زینهای مختلفی مهندسی عمران همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و روش یهاپروژه

چالش برانگیز همچنان مسئله پایداری شیروانی، یک موضوع گرچه با این وجود،  .[1]د تعادل حدی و روش کاهش مقاومت برشی اشاره کر یهاروش

  .[2]د باشدر حوزه مکانیک خاک می

مکانیزم گسیختگی فرض شده و با اعمال قانون تعادل و معادله رفتاری بر یک در روش تحلیل پایداری شیروانی به کمک روش تعادل حدی، 

در این روش بررسی پایداری به کمک شود. بلوک به صورت صلب در نظر گرفته می معمولاًشود. بلوک گسیخته شده، پایداری شیب بررسی می

ختلفی در چارچوب تعادل حدی م یهاروشبیان خواهد شد. بسته به نحوه انتخاب مکانیزم، قانون رفتاری و نحوه برقراری شرایط تعادل ن ضریب اطمینا

برخی دیگر امکان در  کهیحال، در رندیگیمنظر ر را د یارهیداکان رخداد مکانیزم گسیختگی فقط ام هاروش. به عنوان مثال برخی از [3]د انشدهارایه 

-می هابیشپایداری ارایه شده برای بررسی  ارایه شده تعادل حدی یهاروش نیترمعروفاز  مختلف را نیز دارند. یهاهندسههایی با نظر گیری مکانیزم

ل نیرویی بر اساس تعاددر روش جانبو، تعادل و محاسبه ضریب اطمینان اشاره کرد.  3پرایس-شده و مورگنسترن اصلاح 2، بیشاپ1توان به سه روش جانبو

خاکی به صورت افقی هستند. این روش محدودیتی از لحاظ شکل مکانیزم  یهاالماننیروی منتقل شده بین  شودیمنوشته شده و در جهت سادگی فرض 

نیروهای جانبی افقی و دایره ایست. در این روش مانند روش جانبو  یهازمیمکاننیرویی و ممان بوده ولی محدود به  ندارد. روش بیشاپ بر اساس تعادل

با استفاده از  ،یبرش یاقطعه انیم یروهاین. باشدینمکلیه شرایط تعادل ارضا شده و شکل مکانیزم هم محدود پرایس -برابر هستند. روش مورگنسترن
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