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ريدها گبررسي تحليل پايداري يك شيرواني خاكي در شرايط اشباع و غيراشباع به كمك ژئو

 Flace/Slopeافزار  با استفاده از نرم
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 خلاصه                                                                                         
های مهم طراحي در  های خاكي يكي از بخش باشد. تحليل پايداری شيرواني ها، يكي از مباحث مهم علم ژئوتكنيك مي شيرواني یبررسي پايدار

ناپذيری در  ها وجود داشته و ممكن است باعث خسارات جبران رود كه احتمال لغزش و گسيختگي بر روی شيب شيرواني هايي به شمار مي پروژه

وگريدها به منظور افزايش مقاومت و ئها، استفاده از ژ . امروزه يكي از راهكارهای مهم و متداول در پايدارسازی شيروانيهای مهندسي گردد پروژه

های  هايي نظير مقاومت كششي و سختي بالا، نقش موثری در تسليح خاك به واسطه داشتن مشخصهباشد. ژئوگريدها  های خاكي مي پايداری توده

ين تحقيق تأثير ژئوگريدها بر پايداری شيرواني خاكي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور با مدلسازی شيرواني به دانه دارند. در ا درشت

تأثيرات مشخصات ژئوگريدها شامل مقاومت كششي، مقاومت چسبندگي باند، زاويه  Flac/ Slopeافزار  روش تفاضل محدود و با استفاده از نرم

عداد مهار، بر پايداری يك شيرواني خاكي در شرايط اشباع و غيراشباع مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و در نهايت اصطكاكي باند، ضخامت و ت

 گيرد.  عملكرد شيرواني با توجه به ضرايب ايمني بدست آمده از نتايج تحليل پايداری، مورد ارزيابي قرار مي

 ، خاک اشباع و غیراشباع Flace/Slope محدود،ی شیروانی، ژئوگرید، تفاضل کلمات کلیدی:  پایدار

 

 

 مقدمه    .1

 
ها به روش خاكريزی موجب گرديده تا استفاده از ژئوگريدها به منظور افزايش پايداری شيرواني  های پيشرفته در زمينه اجرای شيرواني مروزه فناوریا

های اشباع و  ها بررسي تأثير ژئوگريدها در خاك پايدارسازی شيروانيبيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. يكي از موضوعات مهم و ضروری در 

گذارد. تراز آب زيرزميني  باشد. بديهي است كه همواره شرايط آب زيرزميني موجود در شيرواني، بر روی نحوه پايداری آن تأثير مي غيراشباع مي

های  ای در خاك ش فشار آب حفرهيكه موجب افزاطوريآيد ب خاك، بالا مي ی ودهموجود در شيرواني معمولاً در فصول باراني سال به دليل اشباع شدن ت

ای در سطح  باشد. با افزايش فشار آب حفره ای مي های غيراشباع، فشار آب حفره ترين مسأله در بررسي جريان آب در خاك شود. لذا مهم غيراشباع مي

[. لذا استفاده از 1يايد ] ها افزايش مي وع ناپايداری و گسيختگي بر روی شيب شيروانيلغزش، مقاومت برشي خاك كاهش يافته و در نتيجه احتمال وق

ها  ای در افزايش مقاومت برشي خاك داشته و موجب پايداری شيب شيرواني های خاكي اشباع و غيراشباع، تأثير قابل ملاحظه ژئوگريدها در شيرواني

ا بر پايدارسازی يك شيرواني خاكي در وضعيت اشباع و غيراشباع و مقايسه عملكرد رفتاری آنها نسبت شود. در اين مقاله به چگونگي تأثير ژئوگريده مي

 پرداخته خواهد شد.  Flac/Slopeافزار  به يكديگر، به كمك نرم

 

 

 

 

 


