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 ٣٤٧

تأثير ميزان عمق و محل ديواره آب بند بر نيروي زيرفشار در سدهاي انحرافي با  بررسي

 Seep/wاستفاده از نرم افزار 

  
1رضا شيراوند عمرويي

2عصومه واشقاني فراهانيم، 
  4احديانمحمدجواد ، 3سيد حبيب موسوي جهرمي ،

   وم آب دانشگاه شهيد چمران اهوازهاي آبي دانشكده مهندسي علهدانشجوي كارشناسي ارشد گروه ساز -1

  مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز هاي آبي دانشكدههگروه ساز دانشجوي كارشناسي ارشد -2 

    دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهوازهاي آبيدانشيار گروه سازه-3

  انشگاه شهيد چمران اهوازاستاديار گروه سازه هاي آبي دانشكده مهندسي علوم آب د-4

 
  mvasheqanifarahani@yahoo.com 

  

 

  چكيده

همچنين  و خروجي گراديان زيرشويي، كاهش نيروي زيرفشار، كاهش پديده از جلوگيري براي كه يتاقداما جمله از

 اين از .باشد مي زهكش نصب و بند آب هاي احداث ديواره گيرد مي صورت آبي هاي سازه زير از نشت دبي كاهش

 استفاده شدهSeep/w از نرم افزار  زيرفشار نيروي بر عامل ديواره آب بند تأثير دقيق بررسي منظور به تحقيق اين در رو

 روش اجزاي استفاده با همسان غير و همسان شرايط در اشباع همگن خاك در آب جريان عمومي معادله در آن كه است

 معادله حل المان محدود براي عددي روش از استفاده تحقيق اين از هدف .مي شود حل )Finite element( محدود

 و هاه تأثير عمق اين ديوار بررسي و بند ديواره هاي آب بهينه موقعيت به پي بردن منظور به اشباع شرايط در جريان عمومي

 بند آب ديواره يك احداث اب كه داد نشان تحقيق اين نتايج .باشد ميفشار  زير نيروي مقدار بر همپنين تأثير هد بالادست،

. شود مي ديده شود، دست احداث پائين در بند آب ديوار كه موقعيتي در زيرفشار نيروي بيشترين مكاني وضعيت هر در

مقدار نيروي زيرفشار  دست مياني و پايين بند آب پرده با مقايسه در بالادست بند آب پرده عمق افزايش با بر اين علاوه

در . برعكس در مورد پرده پايين دست هرچه عمق ديواره بيشتر باشد، نيروي زيرفشار بيشتر مي شودولي. يابد كاهش مي

. افزايش طول ديواره آب بند، تا قبل از ديواره باعث افزايش نيرو و بعد از آن موجب كاهش نيرو مي شودمورد پرده مياني 

   .ر وارده بر بدنه سد بيشتر استهمچنين هرچه بار هيدروليكي بالادست بيشتر باشد نيروي زيرفشا

  

   seep/w ديواره آب بند، محل ديواره آب بند، نيروي زيرفشار، برنامه: كلمات كليدي

  

  

 مقدمه 

 توجه قرار گيرد زيرا عدم توجه به اين بخش تخريب كل  موردپي و فونداسيون سازه هاي مختلف بايستي بسيار بيشتر از ساير قسمتهاي سازه

از آنجا كه سازه هاي آبي موجب افزايش بار آب در بالادست خود مي شوند اين اختلاف بار در بالادست و پايين دست . ي شودسازه را منجر م

نشت از پي منجر به ايجاد فشار در زير سازه مي شود كه تمايل . در صورتي كه خود سازه نفوذپذير نباشد، منجر به نشت از زير سازه مي شود
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