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  چکیده

است.  کف بتنی یکی از مهمترین اعضاء سازه اي در یک تشکیلات صنعتی است. بتن بعنوان پرمصرفترین ماده ساختمانی، داراي نقاط ضعف و قوت زیادي
گر ، مقاومت کششی بسیار کم آن است. این ضعف بخصوص در کفها که داراي سطح وسیعی هستند، منجر به بروز ترك میشود. ابارزترین نقطه ضعف بتن

جلوگیري از این مشکل، در کفها درز ترکها در اثر اعمال بار اضافی یا زیرسازي نامناسب و... گسترش یابند و بهم برسند، باعث تخریب سطح میشوند. جهت 
هاي کنترل را نیز میتوان حذف علاوه بر ممانعت از انتشار ترکها، درز ،دیگري است که درصورت استفاده از آنراه حل  قرار میدهند. استفاده از الیاف در بتن

ده است. جهت نمود. بر این اساس در این تحقیق به بررسی دو نوع الیاف متداول مورد استفاده در بتن یعنی الیاف پلی پروپیلن و الیاف فلزي پرداخته ش
شاري و ضربه اي گردیده است. نتایج مقاومت خمشی، فوانجام آزمایشهاي  نمونه بتنی 21بررسی خواص بتن ساخته شده با این دو نوع الیاف، اقدام به ساخت 

آن را نشان می دهد. مقاومت خمشی، فشاري و ضربه اي بتن با الیاف حاصل از این بررسی، بهبود خواص مکانیکی بتن الیافی بخصوص قابلیت جذب انرژي 
و  4/9، 39درصد افزایش و براي بتن ساخته شده با الیاف فلزي در مقایسه با بتن شاهد، بترتیب  471و  1/5، 4/71پلی پروپیلن نسبت به بتن شاهد، بترتیب 

  درصد افزایش را نشان میدهد. 243
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