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 چکیده
 یندآفر ینا مهم عناصر از یکی. ستا  گرفته ارقر مطالعه ردمو فیدصات یندآفر یک انعنو به فیکاتر نجریا لحا به تا 1311 لسا از قلاحد
 عنو هر در مانیز یسرفاصله یعزتو تابع تعیین. ستا فیکاتر نجریا در مشخص  ی نقطه یک از نقلیه سایلو رعبو مانیز یسرفاصله فیدتصا

. ستا رداربرخو  فیکیاتر تمطالعا در ریبسیا همیتا از و دهنمو دخو به فمعطو تبیااد ورمر در را دییاز توجه فیکیاتر تتسهیلا از
 تمطالعا در ساسیا یمترهاراپا از یکی و دارد یکیدنز  بتاقر مطالعه ردمو تتسهیلا در نجریا حجم با که ستا مفهومی مانیز یسرفاصله

 پذیرش و  خط تغییر ، دروخو تعقیب یعنی فیکاتر نجریا ای پایه لمد سه هر ساخت در ممفهو  ینا. رودی م رشما به فیکاتر نجریا ریتئو
 یعزتو یمطالعه به این پژوهش.  ستا رداربرخو فیکاتر نجریا تمطالعا در ساسیا همیتا از آن تحلیل و شناخت الذ و دارد دبررکا  فرصت

 را مطالعه ردمو تتسهیلا در مترراپا ینا مناسب ریماآ یعزتو و ختهداپر انتهر شهر در فیکیاتر  تتسهیلا در فیکاتر نجریا مانیز یسرفاصله
 و. شود می آورده بدست عبوری های خودرو زمانی سرفاصله مناسب زمانی های بازه در که است صورت بدین تحقیق روش. ستا دهنمو معرفی
 ریکدیگ با آمده بدست های توزیع نهایت در و شود می مشخص هاآن توزیع EasyFitو   SPSSآماری، نظیر  های افزار نرم توسط سپس

 .شوند می مقایسه
 

 توزیع بتا، لگ نرمال سرفاصله زمانی، توزیع آماری،: كليدي واژگان
 
 

 مقدمه .1

ی زمانی به عنوان زمان سپری شده بین عبور سپر خودروی جلویی از نقطه ای از جاده تا عبور سپر خودروی تعقیب کننده از سرفاصله     
به شرایط ترافیکی، مختلف است. اگر جریان کم باشد، از توزیع نمایی منفی و اگر جریان متوسط ی جاده است. توزیع سرفاصله ها بسته همان نقطه

ع نرمال باشد از توزیعهای پیرسون مانند گاما، ارلانگ، نمایی منفی و...( پیروی می کند ولی اگر جریان زیاد باشد، می توان با استفاده از توزی
 .]1[مدلسازی کرد
ی با حجم جریان و سرفاصله مکانی با چگالی ارتباط مستقیمی دارند و مطالعات تجربی نشان می دهند که سرفاصلهی زمانی سرفاصله     

 .]1[ی مکانی به شدت تحت تاثیر تغییرات موضعی سرعت استزمانی تاثیرپذیری کمتری از تغییرات سرعت دارد. در حالیکه سرفاصله
ی باشد. از سرفاصلهی زمانی آنها میی زمانی بین خودروها و توزیع سرفاصلهداقل سرفاصلهظرفیت یک سیستم حمل و نقل تابعی از ح     

ها به شبکه ترافیک، تحلیل پذیرش گپ و مطالعات رفتار تعقیب خودرو توان در مدلهای شبیه سازی، جهت وارد کردن واقع گرایانه خودروزمانی می
 .]1[استفاده کرد

خطه در استرالیا در ساعات اوج، مدل خود را به صورت مدل  1مطالعه بر روی سرفاصله ی زمانی یک آزادراه با  1باکلی 1311در سال     

ی زمانی در جریان های مختلف ترافیکی در ارزیابی ظرفیت راه اصلی، به بررسی سرفاصله 1311در سال  2.  رامایانا]5[ترکیبی شبه پواسون ارائه کرد

وسیله بر ساعت،  555ی عبوری بر ساعت، توزیع های مختلفی را پیشنهاد نمود. برای جریان های کمتر از ایل نقلیهپرداخت. او بر حسب تعداد وس
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