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 چكيده

در  .منابع آب هاي زیرزمیني منبع بسیار مهمي جهت تامین آب مصرفي در بخش هاي کشاورزي، صنعت و شرب منطقه دشت اردبیل مي باشد
. شبكه هاي عصبي مصنوعي با تجزیه مصنوعي مي باشد. این تحقیق هدف تخمین سطح آب زیرزمیني دشت اردبیل با استفاده از شبكه عصبي

ایستگاه  2 وپیزومتر  12. در این تحقیق از اطلاعات و تحلیل داده هاي ورودي و نتایج نظیر آن ها ارتباط منطقي بین داده ها برقرار مي کند
بر حسب متر مكعب ناشي از بارندگي، میزان  باران سنجي جهت آموزش مدل استفاده شد. ورودي هاي مدل، مقدار آب ورودي به هر پلیگون

در گام هاي زماني قبل و خروجي مدل تراز سطح آب در گام زماني فعلي بوده برداشت آب از چاه هاي آب شرب و کشاورزي وتراز سطح آب 
ج نشان مي دهد که تراز آب نتایاست.  مناسب استفاده شدهدر این تحقیق حجم آب برداشتي در هر ماه از کنتورهاي توربیني با دقت  است.

ضمناً با شمال غربي دشت اردبیل ( داراي روند منفي معني داري مي باشد.  زیرزمیني اغلب ایستگاههاي این دشت ) به غیر از مناطق غرب و
را با دقت و دقت در تخمین میزان آب برداشتي از سفره آب زیرزمیني مي توان سطح ایستابي آب  استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي

 .( R  ،4114/4=RMSE=3249/4بالایي نسبت به اطلاعات تبخیر از سطح گیاه مرجع به عنوان شاخص برداشت آب تخمین زد)
 

  .دشت اردبیلسفره آب زیرزمیني، تراز آب زیرزمیني، شبكه عصبي مصنوعي، : كليدي واژگان
 

 مقدمه .1

صنعت در مناطق خشك و نیمه خشك  ب در زمینه هاي شرب، کشاورزي وآبهاي زیرزمیني به عنوان تنها منبع مورد اعتماد مصرف آ
بنابراین در این مناطق مهار و بهره برداري  .دندر زمانهاي محدود اتفاق مي افتو  بوده سیلابيجوي در این مناطق عمدتاً  نزولاتمحسوب مي شوند. 

. لذا کلیه برنامه (1191) عزیزي و همكاران  اي زیرزمیني انجام مي گیرددر جهت تغذیه آبه ه هاي آبخیزداري وژاز آبهاي سطحي فقط به شكل پرو
وقوع  (.1193همكاران،  ومحتشم ) ریزیهاي کوتاه مدت و دراز مدت تامین آب در این مناطق، بر مبناي حجم آب زیرزمیني در دسترس مي باشد

ویژه در دشت اردبیل از یك طرف و رشد فزاینده جمعیت از طرف دیگر خشكسالي هاي متناوب و طولاني و نوسانات زیاد آب و هوایي، در ایران ب
. تا کنون مدلهاي زیادي جهت ( 1134 ) دانشور وثوقي و همكاران در منطقه شده استمنابع آب موجب عدم امكان استحصال مطمئن کمي و کیفي 

 به مدلهاي سري زماني تجربي و مدل هاي فیزیكي اشاره کرد پیش بیني سطح آب زیرزمیني به کار برده شده است. از جمله این مدلها مي توان
(. از مدل هاي سري زماني تجربي، بطور گسترده اي براي مدل سازي سطح آب زیرزمیني استفاده شده است، ولي هنگامي 1191)ایزدي وهمكاران، 

شده براي پیش بیني پارامترهاي منابع آب توانایي کافي  زیكي با گذشت زمان تغییر مي کند، مدلهاي یاد که رفتار دینامیكي یك سیستم هیدرولو
(. از طرف دیگر مدلهاي فیزیكي نیز در عمل به داده هاي زیادي براي شبیه سازي نوسانات Bierkens, 1998) هاي مناسبي نیستند لدم نداشته و

زمیني احتمالاً پیچیده وغیر خطي مي باشد، مدل هاي فوق در از آنجا که روابط بین متغیرهاي موثر بر سطح آب زیر و سطح آب زیرزمیني نیاز دارند
 را اي دهگستر ودهمحد عصبي شبكه تكنیك از دهستفاا (.1193)محتشم وهمكاران،  ابطه بین این متغیرها نیز نمي توانند به خوبي عمل کنندرارائه 

 آب منابع مدیریت زيسا بهینه و يطبقهبند ،شناسایي زي،سا لمد ،بیني پیش اردمو در مصنوعي شهو. هدد مي پوشش آب منابع مدیریت مینهز در
 بيآ مسایل سيربر ايبر نمارکشو در که دمتعد يها هشوپژ جمله از. شد زغاآ 1334 ههد یلاوا از آب منابع در ANN دبررکا. دميشو دهبر رکا به
 از ناشي يپیامدها و لزلهز سيربر، مینيزیرز آب حرکت زيشبیهسااردي همچون مو به انميتو ،ستا هشد دهستفاا مصنوعي  عصبي يشبكهها از

 سیاست تعیین، یاهادر آب سطح اتتغییر پیشبیني، خانهرود تمد بلند و تمد هکوتا يهانجریا و بسیلا بیني پیش، بيآ يهازهسا در آن
  .(1192 ي،عبقر) دنمو رهشاا آب منابع از داريبرهبهر
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