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  چکیده

. شوند هاي سنگی محسوب می ها عمدتا مسیر گذر آب در توده هر توده سنگی به طور معمول داراي چندین ناپیوستگی است که این ناپیوستگی

هایی که با استقبال زیادي مواجه  یکی از روش. توان هدایت هیدرولیکی را بدست آورد هاي متعددي وجود دارد که با استفاده از آن می روش

ها مانند شیب و جهت شیب،  در این روش با توجه به خصوصیات هندسی ناپیوستگی. وش تانسور هدایت هیدرولیکی استشده است ر

 J2و   J1بندي، دو دسته درزه اصلی  در ساختگاه سد بختیاري علاوه بر لایه. شود ها، هدایت هیدرولیکی محاسبه می داري و دهانه درزه فاصله

ساختگاه سد بختیاري  با سنگ  در این مقاله هدایت هیدرولیکی توده. دهند اصلی موجود در ساختگاه را تشکیل میهاي  وجود دارد که ناپیوستگی

هاي موجود در ساختگاه براساس روش تانسور هدایت هیدرولیکی محاسبه شده و مقدار هدایت هیدرولیکی  توجه به خصوصیات ناپیوستگی

دهد و نیازمند آن است که  تخمین زده شد که از این نظر تراوایی بالاي ساختگاه سد را نشان میمتر بر ثانیه  18/1*10 -3معادل آن برابر 

  .بهسازي به طور گسترده انجام شود

  

  تانسور هدایت هیدرولیکی، ساختگاه سد بختیاري، ناپیوستگی نفوذپذیري،: کلیدي واژگان

  

  

 مقدمه .1

توان از مهمترین پارامترها در نظر گرفت که پایداري سازه را تحت  هیدرولیکی را میهاي  موضوع نشت و هدایت هیدرولیکی در طراحی سازه

مدلی براي توده سنگ با  Snow (1965). گیري هدایت هیدرولیکی درون توده سنگ روابط زیادي ارائه شده است لذا براي اندازه .دهد تاثیر قرار می

  :بطه زیر را ارائه کردبازشدگی و فاصله داري ثابت و صفحات جدایش موازي را
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هدایت هیدرولیکی  kها و  داري درزه فاصله sها،  دهانه درزه bویسکوزیته سینماتیکی آب، وزن مخصوص آب، که در رابطه فوق،

  .است

. هاي صحرایی، که براي تعیین هدایت هیدرولیکی به کار می رود آزمایش فشار آب که معروف به آزمایش لوژان است یکی از آزمایش

 1تزریق شود و دبی آب تزریق شده  bar 10ف لوژان عبارت است از نفوذپذیري سنگی که اگر در طول یک متر از گمانه درون آن، آب با فشار تعری

  :آید بدست می 2لیتر در دقیقه باشد که براساس رابطه 
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  . متر بر ثانیه دانست سانتی 5/1* 10-5توان یک لوژان را معادل معمولا می

 Oda (1985)این روش از زمان ارائه در تعیین . است را ارائه کرده گیري هدایت هیدرولیکی روش تانسور هدایت هیدرولیکی براي اندازه

  . نفوذپذیري توده سنگ بسیار به کار رفته است

هاي تزریق و زهکش  براي تعیین راستاي بهینه گمانهها را با استفاده از این روش  سنگ نفوذپذیري توده) 1393(طهماسبی و کریمی نسب 

  . هاي اطراف تونل را بررسی کردند لیکی معادل در توده سنگهدایت هیدرو  Zoorabadi and et al (2012). اند تحلیل کرده




