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 چکیده
موضعی در اطراف پایه ها به عنوان سازه های مهم ارتباطی روی رودخانه ها احداث گردیده که مهمترین عوامل ناپایداری آنها آبشستگی  پل

ها  های آن می باشد. وجود این سازه ها می تواند تاثیرات بسزایی از جمله تغییرات در شرایط هیدرولیکی منجمله الگوی ترسیب و ایجاد گردابه
بستر رودخانه )کف  در اطراف پایه های آنها گردد که تبعات آن افزایش نیروهای هیدرودینامیکی وارده به پایه ها می باشد و باعث فرسایش

پایه های پل هاست که جریان های رو به پایین را کاهش داده و از  ثیرات فوق، نصب طوق در کنی( می شود. یکی از شیوه های مقابله با تا
استفاده از  با CFDاز مدل عددی  تحقیق خیر می اندازد. در این این رو فعالیت گرداب های نعل اسبی تضعیف و شروع روند آبشستگی را به تا

و  سرعت جریان متلاطم مورد استفاده قرار گرفته که بر اساس ابعاد واقعی عمل کرده و از شرایط خاصی به منظور تعیین  Flow- Dنرم افزار 
ل بررسی در اطراف پایه پق بر توزیع سرعت جریان . لذا با استفاده از این مدل تاثیر طوشداستفاده  43/0و  41/0، 13/0، 11/0عدد فرود  4

ترین عوامل تاثیر گذار بر کاهش گردابه  نسبت به بستر و محدوده طوق در اطراف پایه و مناسبقطر طوق ترین  گردید تا از این طریق مناسب
عنوان در پایه استوانه ای بان از تاثیر معنی دار طوق و جریان آشفته تعیین شود تا از این طریق فرسایش بالقوه کاهش یابد. نتایج حاصله نش

ترین گزینه  مناسبمتر  5/0با طوقه عامل تاثیر گذار بر آشفتگی جریان و کاهش عوامل فرسایش دارد. نتایج همچنین نشان داد که پایه پل 
 .پایه پل می باشدطول طوقه برای 
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 مقدمه

هیدرولیکی می تواند تعادل پایداری این سازه بیش از سایر عوامل  ،های سیلابی جریانبروز  حینهای پل در  پایهاطراف در  آبشستگی موضعی
یك  جریان  مسیردرکه  هایی بخصوص پل ،های پل، از حساسترین مراحل یك پروژه پل سازی پایه و ساخت  به طور کلی طراحی ها را تهدید کند.

ها، اطلاعات  ها و عمق حداقل پی پایه هندسه دماغه، تعداد دهانه ل،طومناسب انتخاب  لذا پرداختن به عواملی چوند. نشبا، می رودخانه واقع شده
 بیش از پیش حائز اهمیت می باشد.هیدرولوژیکی و هیدرولیکی منطقه 

 یها با استفاده از داده)پل  های یهپا فاطرا یتنش برش ، یانجر یسرعت و الگو یعمربوط به توز پرداختن به عوامل مولفه هایی چون داده های
. در چنین شرایطی است که می توان عمده چالش هایی که میتواند پایداری پل را است مناسب  یمدل عدد یك (با استفاده ازرودخانه  یدرولیکیه

 تهدید کند، مرتفع نمود.
سازه های مهم و حساس هیدرولیکی در حین بهره برداری ،این پژوهش از  با توجه به اهمیت فراهم نمودن تمهیدات حفاظتی بمنظور ارتقاء عملکرد

برای شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه در مقابل پایه های پل طوق دار و شکاف دار با اعمال شرایط هندسی و هیدرولیکی  Flow- Dمدل 
صله از آن، بتوان بخشی از چالشهای موجود را شناسایی و راهکار های متفاوت در قیاس با پایه پل های ساده استفاده نموده تا بر اساس نتایج حا

 مناسب برای بهبود عملکرد آنهارا ارائه داد.

 

 


