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  چكيده
يك روش عمومي براي حذف رسوبات معلق اضافي وارد شده به كانال هاي آبياري منشعب شده از ) ترسيب(حوضچه هاي رسوبگير

اين روش همچنين در تانك هاي رسوبگير اوليه و ثانويه در تاسيسات ثانويه تصفيه آب و فاضلاب و . رودخانه هاي آبرفتي است
در واقع اين حوضچه كانالي عريض و عميق است كه سرعت جريان . ك استفاده مي شودب نيروگاه برقابي كوچآكانال هاي تامين 

سازي هيدروليكي جريان حوضچه ترسيب  در اين مقاله شبيه.  نشين شوندشود تا رسوبات ريزدانه تهدر آن به اندازه كافي كم مي
انجام گرديد و جهت بررسي صحت نتايج حاصله از روش عددي،  Flow-3Dافزار  شير، توسط نرم تنظيمي چم-آبگير سد انحرافي

  .و معادلات هيدورليكي، صورت گرفته است  HEC-RASاي با نتايج موجود از مدل  مقايسه
  

  .Flow-3D، HEC-RASتنظيمي، -، آبگير سد انحرافيحوضچه هاي رسوبگير: كليدي واژگان
  
  

 مقدمه .1
و  يصنعت ،يشهر ازيآب مورد ن يفيك طيشرا. رديگ يرا در بر م يو جداساز ميو تحك بيحمل، ترس ش،يفرسا نديرسوبات،فرآ كيدروليه

 لاتيكاهش مواد جامد آب با اعمال تسه. داده شود ليبه حد مجاز تقل رهايبه آبگ يورود انيكند كه مواد جامد موجود در جر يم جابيا يكشاورز
حذف رسوبات  يبرا يروش عموم كي ريرسوبگ يحوضچه ها. شود يم يعمل ريرسوبگ يو احداث حوضچه ها ريآبگ يدهانه ها يلازم در طراح

در  هيو ثانو هياول ريرسوبگ يدر تانك ها نيروش همچن نيا. است يآبرفت يمنشعب شده از رودخانه ها ياريآب يوارد شده به كانال ها يمعلق اضاف
روش ساده بوده  نياصل بكار گرفته شده در ا. شود يكوچك استفاده م يبرقاب روگاهيب نآ نيتام يآب و فاضلاب و كانال ها هيتصف هيثانو ساتيتاس

 ب،يحوضچه ترس ياز معضلات عمده در طراح يكي. باشد يم ريدر حوضچه رسوبگ انيكاهش سرعت جر يبرا يطول و عرض كاف جاديا يو بر مبنا
از  نانيو اطم يچرخش انيكاهش گردابه ها و جر  يبرا. باشد يدوباره ذرات نهشته م قيو تعل يوجود آبشستگ جهينتو در  انيجر كنواختي ريغ عيتوز

 يو مشكلات ساخت، طراح نيلذا مسئله تملك زم. شوند يم يطراح قيعرض و عم ،يطولان يليب خيترس يعملكرد مناسب معمولا حوضچه ها
   .كند يم نهيرا پرهز يسنت

. نشين شوندشود تا رسوبات ريزدانه تهت كه سرعت جريان در آن به اندازه كافي كم مياين حوضچه در واقع كانالي عريض و عميق اس
گير هاي رسوبمعمولاً براي حوضچه. شوندبه رودخانه منتقل مي 2و يا لايروبي 1نشين شده از طريق سدسازي، شستشوي با جريان سريعرسوبات ته

حوضچه هاي رسوبگير براي جلوگيري از ورود رسوب به داخل كانال هاي آبرسان در پروژه  انواع مختلفي از. شودقطر مجاز دانه رسوب تعيين مي
دسته بندي انواع حوضچه ها هيچگونه تاثيري بر روي چگونگي كاركرد آنها . هاي برقابي طراحي شده و تا كنون عملا مورد استفاده قرار گرفته اند

يزان م. دادن به ذرات ته نشيني مي گردد عرض و كاهش سرعت جريان است كه باعث فرصتندارد در تمامي انواع حوضچه ها اصول كار افزايش 
رسوبات نهشته شده به رسوبات ورودي در حوضچه رسوبگير به عنوان راندمان تله اندازي شناخته شده است و روش هاي متعدد تجربي براي 

نمود كه  اشاره همكاران و يا روش گارد و همكاران و راجو و USBRاز جمله مي توان به روش هاي اوليه كمپ، دوبين و . محاسبه آن ارائه شده اند
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