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چکیده
. گرددمیسازهمردهباررمقدابردنبالاباعثبالا،نسبتامخصوصوزنبودندارابدلیلمادهاینکهاستبتنهادالدیوارها ودهندهتشکیلاصلیمواردازیکی

مهندسینجملهازمختلفهايزمینهدرمهندسینازبسیاريتوجهموردFRPشده یا مسلحپلیمريهايورقازاستفادهاخیر،سالیانطیدردیگرسوياز
پردازد. میاز بار مرده سازه و وزن دال نظور کاهش و کاهش ضخامت دال به مFRPاین مقاله به بررسی تقویت دال بتنی با استفاده از . استگرفتهقرارعمران

ABAQUSبا الگوهاي متفاوت در نرم افزار GFRPوCFRPدر دو نوعFRPبدین منظور دال ها در سه گروه مختلف با ابعاد متفاوت و همچنین ورق هاي 

بزرگترابعادباهايدالدرمقداراینوشدخواهدکاستهدالسازهوزنازوجهیتقابلمقدارهاورقاینازاستفادهاند. نتایج نشان می دهد که باسازي شدهمدل
.داشتخواهندپیدررامتفاوتیپاسخهايآنهامتفاوتهايلایهتعدادوپیآرافمتفاوتالگوهايهمچنین. سازدمینمایانراخودبیشتر

FRPهاي سازه، ورقوزندال بتن آرمه، کاهش ضخامت دال، کاهش : کلیديواژگان

مقدمه.1
تر با ابعاد بزرگتر مقاوميهاساختمانیمنجر به طراحجهیو در نتافتهیشیزلزله متناسب با جرم ساختمان افزايروینزیدر مناطق زلزله خ

) بر ساختمان است. در یو جانبیلوارد (ثقيروهایکاهش نجهیموثر، کاهش جرم و در نتياز راههایکینی. بنابراشودیمشتریبينهیاعضا و با هز
دال بتن يسازسبکنهیها در زمروشنیاز ايکه خصوصا تعدادگرددیاستفاده میبتنيهادر جهت کاهش وزن سازهيمتعدديهاروشان،یمنیا

از آن عبارتند از :ییهاکه نمونهرودیآرمه به کار م
یاستفاده از بتن سبک در ساخت دال بتن-1
COBIAXدال تخت يهاتمسیس-2

از نوع دال دو طرفه مجوف)يسازه استمی(سU-BOOTستمیس-3
نامه مبحث نهم نییبه منظور کاهش ضخامت بتن دال طبق آFRPیتیکامپوزي، استفاده از ورق هاشودمییبررسنجایکه در ایروش

.باشدیساختمان میمقررات مل

هامشخصات مدل.2
FRPباشد. ورق هاي متر می3×متر6متر و یک دال یک طرفه با ابعاد 5×متر5متر و 4×متر6نظر شامل دو دال دو طرفه با ابعاد هاي موردنمونه

هاي مورد نظر طبق روابط موجود در آیین نامه مبحث نهم اند. مقدار ضخامت دالسازي شدهبا دو الگوي متفاومت به صورت یکپارچه و راه راه مدل
گردد:هاي دو طرفه مقدار ضخامت طبق رابطه زیر محاسبه میبراي دال[3].آیندبدست می
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