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چكيده 
 بطور گسترده اي براي پل هاي بتن آرمه فرسوده بكاربرده مي شود. (FRP)هاي مسلح شده به اليافيمرروش مقاوم سازي با استفاده از پل

مزاياي اين روش شامل عدم افزايش وزن مرده سازه هاي مقاوم شده و عدم خوردگي مي شود. بر اساس مطالعات مختلف، مشخصات رفتار 
 بطور كلي بخوبي ارزيابي شده است. بخش اعظم اين مطالعات، اگرچه، در مقياس هاي آزمايشگاهي بر FRPاعضاي سازه اي مقاوم شده با 

اعضاي سازه اي نسبت به پل هاي در مقياس كامل انجام شده است. در مطالعه حاضر، اثر مقاوم سازي هاي انجام شده بر سازه يك پل فرسوده 
. در آزمايشات كارگاهي، گرفته است مسلح به الياف شيشه و ورق الياف آراميد مورد ارزيابي قرار يمر ، ورق الياف كربن، پلFRP نوع مواد 3با 

بلوكهاي وزين بتني به عنوان يك سيستم بارگذاري بجاي بارگذاري با كاميون يا نيروي جك هيدروليك مورد استفاده قرار گرفته است. مقاوم 
 كه بر اساس مفهوم طراحي مقاومت نهايي طراحي شده است. بر اساس رفتارهاي اندازه ACI 440.1Rسازي بر اساس مشخصات آيين نامه 

پل فرسوده و روبه خرابي را و برشي  بطور موفق آميزي ظرفيت خمشي FRPگيري شده، تأييد مي شود كه مقاوم سازي با استفاده از مواد 
افزايش داده است. شاهتيرهاي مقاوم شده حتي تحت لنگرهاي بيشتر از لنگر طراحي بطور خطي رفتار كردند و يا اينكه مكانيسم توزيع تنش 

  به ACI440.1R.  بنابراين نتيجه ميشود كه روش طراحي مقاوم سازي بر طبق داشته است بستگي FRP و به مواد ه متفاوت بوداعمال شده
  مورد استفاده قرار گرفته است.FRPطور موفقيت آميزي براي پلهاي در مقياس كامل مقاوم شده با پوشش خارجي 

. USD  شكل پل ، T ، تير CFS،  FRPمقاوم سازي ، واژه هاي كليدي : 
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Abstract 
A strengthening method using fiber reinforced plastics (FRP) has been widely applied for deteriorated 
reinforced concrete bridges. Advantages of this method may include that the strengthened structures 
do not increase dead weight and that no corrosion is concerned. From various experimental studies, 
behavior characteristics of the FRP strengthened structural members have been generally well 
evaluated. The majority of those studies, however, have been performed on laboratory sized structural 
members rather than actual full scale bridges. The study herein used a full scale actual deteriorated 
bridge to evaluate the strengthening effects with three different FRP materials, carbon fiber sheet, glass 
fiber reinforced plastics and aramid fiber sheet. In the field load tests, concrete weight blocks were used 


