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چكيده 
بتن خود تراكم نوعي بتن با قابليت رواني بسيار بالا و پايدار است كه در آن بتن مي تواند در شكلهاي فشرده با آرماتور بندي زياد در 

قالب ها ريخته شود بدون اينكه نيازي به لرزاننده داشته باشد.امروزه براي تعميرات سريع سازه هايي كه در آن بتن هاي خود تراكم (بتن هاي 
SCFP2Fويژه) به كار رفته از خمير سيماني پر كننده خود تراكم-

  .-استفاده مي شود�
اما براي رسيدن به طرح اختلاط بهينه اين خمير ها مهم است تا مطالعاتي براي تركيب صحيح مواد تشكيل دهنده اين ها انجام 

 نوع پودر سنگ آهك به جاي سيمان در خواص جمع شدگي و مقاومت فشاري بررسي ميشود. جايگزيني 3گيرد.در اين تحقيق اثر جايگزيني 
 روزه ي نمونه ها را افزايش مي دهد.همچنين افزودن پودر آهك، جمع شدگي خشك خمير 28،مقاومت I% سيمان با سنگ آهك نوع 10

 است.   IIسيماني رانيز كاهش مي دهد.پودر بسيار موثر در كاهش جمع شدگي پودر نوع 
  

كليد واژه ها: خمير سيماني پر كننده-پودر سنگ آهك- مقاومت فشاري- جمع شدگي-تعمير سازه 
هاي بتني  

 

.  مقدمه  1
. [1]بتن خود تراكم، بتني روان و بدون جدايش دانه ها است كه تحت اثر وزن خود جريان يافته و نيازي به لرزاننده ندارد

بتني است همگن با خواص پايدار، كيفيت توليدي بسيار بالا و همچنين كاهش قابل ملاحظه هزينه استفاده كه در صنعت 
-نيز لزجت و تغيير شكل SCFPخمير سيماني پر كننده خود متراكم- . اما[2]ساختمان سازي بسيار مورد توجه قرار گرفته است

                                                            
كارشناسي ارشد  دانشجوي 1
كارشناسي ارشد  دانشجوي 2

3- Self Compacting Filling paste 


