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 مجري برگزاري: گروه بين المللي راهبران

بررسي تاثير طراحي بر مبناي مقاومت فشاري يکسان بر آهنگ نفوذ 
يون کلر درآزمونه هاي حاوي پوزولان هاي ميکروسيليس، متاکائولن و 

زئوليت  
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چكيده 
شرايط خاص حاکم بر سواحل جنوبي کشور (دما و رطوبت زياد) موجب بروز مشکلاتي از قبيل خوردگي و کاهش عمر مفيد 

سازه هاي بتني در اين منطقه شده است. هزينه هاي هنگفت تعمير و بازسازي اين سازه ها مهندسان را بر آن داشته تا در 
مورد بهبود کيفيت بتن و افزايش عمر مفيد سازه هاي بتني تحقيق بيشتري انجام دهند که از آن جمله مي توان به استفاده 
از مصالح مناسب، نسبت آب به سيمان کم و استفاده از پوزولان ها براي بهبود خواص مکانيکي و پايايي بتن اشاره کرد. در 

اين تحقيق اثر طراحي بر مبناي مقاومت فشاري يکسان بر آهنگ نفوذ يون کلر در آزمونه هاي حاوي پوزولان هاي 
ميکروسيليس، متاکائولن و زئوليت مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج بدست آمده، با در نظر گرفتن هر دو ناحيه 

پاشش و جزرومد، آزمونه بتني حاوي پوزولان طبيعي زئوليت نسبت به ديگر پوزولان ها عملکرد بهتري داشته است. 

کلمات کليدي 
دوام بتن، نفوذ يون کلر، مقاومت فشاري، ميکروسيليس، متاکائولن، زئوليت 
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