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 چكيده

 سنگدانه استفاده از سبك بتن توليد هاي روش از يكي. است كرده پيدا بتن مسلح هاي سازه در را خود جايگاه سبك بتن امروزه

استفاده از  مكانيكي بتن سبك در مقايسه با بتن معمولي نسبتا ضعيف تر است و با توجه به اينكه مشخصات. است سبك هاي
 نتايج .است گرفته صورت بتن در الياف تاثير بر روي زيادي كنون تحقيقات تا, الياف باعث بهبود مشخصات فيزيكي بتن مي شود

تاثيرالياف فولادي  مقاله اين در .يابد مي بهبود اي ملاحظه قابل به طور بتن فيزيكي مشخصات كه دهد مي نشان تحقيقات اين
 كه دهند مي نشان نتايج .گيرد مي قرار بررسي مورد پوميس و ليكا حاوي مكانيكي بتن سبكدانه و پلي پروپيلن بر مشخصات

 بر پروپيلن پلي الياف تاثير حالي است كه در اين. دارند سبك بتن مشخصات مكانيكي كليه بر توجهي قابل تاثير فولادي الياف

 .دارد تاثير سبك بتن انرژي جذب بر قابليت بيشتر نيست و زياد چندان خمشي و فشاري مقاومت

  ليكا ،فولادي الياف پوميس، سبك، بتن پروپيلن، پلي الياف :كلمات كليدي

  مقدمه -1

 وجود با. است بوده پناهي مناسب سر ساخت است كرده مشكل خود به را انسان ذهن همواره كه بشر مسائل مهمترين از يكي

 خاك مانند مصالحي دور گذشته در. گيرد مي بررسي قرار و بحث مورد همچنان موضوع اين ساختمان تكنولوژي فراوان پيشرفت

 جايگزيني عنوان به بتن طولاني، نسبتا دوره آن از پس. گرفتند مي استفاده قرار مورد بسيار سازي ساختمان در سنگ و آجر و

 در باشد سخت سنگي منشا داراي كه طبيعي سنگدانه با شده سخت بتن چگالي .شد وغيره شناخته گل و خاك براي مناسب

 حجمي سنگدانه مقدار چه اگر. دارد اندكي تفاوت يكديگر با ها سنگ اكثر مخصوص وزن زيرا گيرد، مي باريكي قرار بسيار دامنه

طبيعي  هاي سنگدانه با شده ساخته  بتن چگالي. باشد نمي اصلي عامل نيز اين اما گذارد، مي تاثير بتن چگالي بر مخلوط در
  . ]1 [باشند مي مترمكعب  بر كيلوگرم 2450 تا 2250 محدوده در مترمكعب و به طور كلي بر كيلوگرم 2400معمولا حدود 

 رودبار، ناقان، طبس، هاي زلزله. قرار دارد است مشهور آلپايد به كه آلپ هيماليا زلزله نوار بروي كه باشد مي خيزي لرزه كشور ايران

 سوزي آتش خاطر به نه شده حاصل هاي خرابي اكثر كه دهد نشان مي ايران در اخير هاي زلزله. است ايران بودن خيز لرزه گواه بم

 بار اين براي سازه تحمل عدم و سازه در شده ايجاد زياد اينرسي نيروي به خاطر بلكه حوادثي از اين دست و لغزه زمين ,سونامي ,




