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با و  تراكممبتن سبك خود و نحوه شكست خواص مكانيكي، SEMرئولوژي، 

  بدون نانو
  ، دانشيار بخش مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان1علي اكبر مقصودي

  چكيده

است كه براي اولين بار دركشور ژاپن ابداع  يبتن جديدنسبتا نوع ) Self Compacting Concrete, SCC(تراكم مبتن خود
مورد بتن  سبك  درتحقيقات  ليكن .انجام گرفته است در بسياري از كشورهابتن  نوعاين  در مورداز آن به بعد تحقيقات  شد و
تراكم  سبك نيز همانند مبتن خود . است نسبتا اندك)   Self Compacting Light   Concrete, SCLC(  تراكممخود

اربردهاي سازه كدر . و تحت اثر وزن خود متراكم مي شوداي ندارد بتن خودمتراكم معمولي بسيار روان بوده و نياز به هيچ لرزاننده 
از  اين موضوع در مورد سازه هاي مناطق زلزله خيز. حائز اهميت استاي، وزن سازه به عنوان بخش زيادي از بار كل وارد بر سازه، 

را  معمولي بتن خود متراكم بتن سبك خود متراكم تركيبي از مزيت هاي شناخته شده بتن سبك و. اهميت بيشتري برخوردار است
نانو متر  مقياس و آن استفاده از مصالح ريز در ،است نيز مطرحنانو تكنولوژي بحث جديدي است كه در صنعت بتن اخيرا . داراست

باعث كاهش خلل و فرج، چگالتر شدن بتن، افزايش دوام و در نتيجه تاثير در تكنولوژي  وجود دارد كه،اين امكان  .در بتن مي باشد
تراكم  سبك مي توان به كارايي بالا، قابليت پمپاژ بالا، كاهش دوره ساخت سازه ماز مزاياي استفاده از بتن خود  .را ايجاد كندبتن 

امتيازهاي ناشي از عايق بودن در برابر حرارت و صوت،  امتيازهاي ناشي  تراكم سازه، بتني، مقاومت در برابر جدا شدگي، اطمينان از
يخ زدگي، بالا رفتن كيفيت محصولات نهايي و صرفه جويي اقتصادي  وخوردگي ، از كاهش بار مرده، مقاومت در برابر آتش سوزي

 3m/kgوزن مخصوص ( در اين تحقيق ابتدا با سعي و خطا طرح اختلاط هاي مختلفي از بتن سبك خود متراكم. اشاره كرد

 ،Jحلقه، Lجعبه با و بدون محلول نانو سيليكا ساخته شد و سپس بر اساس نتايج آزمايشهاي جريان اسلامپ،  )1900-1800
. هاي تكميلي انتخاب شد روزه، چهار طرح منتخب با و بدون محلول نانو سيليكا براي انجام آزمايش 28مقاومت فشاري  و Vقيف 

خصوصيات مكانيكي بتن سبك خودمتراكم مانند مقاومت فشاري و خمشي، مدول الاستيسيته، دوام در  منتخببراي طرحهاي 
همچنين با نصب حسگرهاي الكتريكي بر نمونه هاي  .ه استباض وانبساط اندازه گيري و بررسي شدمقابل حمله سولفاتها، انق

همچنين، تصويربرداري الكتروني نمونه انجام گرديد و . آزمايش شده، نوع شكست آنها ترد شكن و روابط مربوطه، تعيين گرديد
نتايج  ت به نمونه هاي فاقد ذرات نانو مي باشند، ضمن اينكه،بررسي هاي اوليه حاكي از تخلخل كمتر نمونه هاي داراي نانو نسب
  .سبك شده است خصوصيات مكانيكي بتن خودمتراكمبعضي نشان مي دهد كه استفاده از ميكرو سيليس و نانو سيليكا باعث بهبود 

الاستيسيته، انقباض، دول بتن سبك خودمتراكم، نانو سيليكا، ميكرو سيليس، مقاومت فشاري و خمشي، م :واژه هاي كليدي
  .انبساط
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