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با قابليت فيلترينگ سه 

  DGS به وسيله دو ريز نوار تشعشعي و
 

*محمد اكبري ،4عباس پيرهادي
1  
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  ، تهران، ايرانبرق مهندسي 

  ، تهران، ايراندانشكده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

  ، ايرانتهران، شهيد بهشتي

akbari.telecom@gmail.com  

 Ultra Wide Band،از نوع ريزنواريآنتن 

Defected Ground Structure (DGS)  ،

 مقدمه -1

تا  3.1هاي اخير بعد از تعريف باند فركانسي 

 فدرال ارتباطات آمريكا سازمانگيگاهرتز توسط 

براي ارتباطات تجاري، علاقه به تكنولوژي 

به   UWBهايآنتن. ]1[ استافزايش يافته 

كوچك و هزينه ابعاد اطلاعات و  سريع

داشتن  به اضافه اينكه، .دنباشپايين بسيار مهم مي

هاي  هاي سيستمپهناي باند گسترده يكي از ويژگي

در حاليكه در اين بازه فركانسي . ]2-4[

وجود  ITUو WiMAX، WLAN تداخلي
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.isseem.irwwwاين مقاله درصورتي داراي اعتبار است كه در سايت 

با قابليت فيلترينگ سه  UWBطراحي و ساخت آنتن مونوپل 

به وسيله دو ريز نوار تشعشعي و تداخلي

عباس پيرهادي ،3، فرخ حجت كاشاني 2، ملكي جوان 1ندا رجحاني

، باشگاه پژوهشگراندانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب 

دانشكده ،علوم و تكنولوژي ستاري شهيد هوايي

دانشكده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

شهيد بهشتيدانشكده مهندسي برق، دانشگاه  4

akbari.telecom@gmail.com :نويسنده مسئولرايانامه *

 

 

با قابليت  UWBدر اين مقاله ساختار آنتن 

ساختار . فيلترينگ سه باند مزاحم پيشنهاد مي شود

اين آنتن بر اساس دو ريزنوار تشعشعي و يك خط 

، يك عنصر بر روي صفحه ي بالايي

شكل معكوس و يك زمين ناقص در صفحه زيرين 

است  20×14ابعاد آنتن  .زير لايه تشكيل شده است

-نتايج اندازه. باشدكه بسيار فشرده و كوچك مي

دهد كه آنتن پهناي باند فركانسي 

 2كمتر از   VSWRبراي گيگاهرتز

 اي در بازه فركانسي و همچنين باندهاي فيلتر شده

 همچنين  وگيگاهرتز  6.1تا  5.1

   .دارا مي باشد

آنتن  :كليدواژه

(UWB)،Defected Ground Structure (DGS) 

  تداخليباند 

هاي اخير بعد از تعريف باند فركانسي  در سال

گيگاهرتز توسط  10.6

)FCC(  براي ارتباطات تجاري، علاقه به تكنولوژي

UWB  افزايش يافته

سريع دليل انتقال

پايين بسيار مهم مي

پهناي باند گسترده يكي از ويژگي

UWB است ]

تداخليسه باند 
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دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  دانشكده مهندسي برق

يابيگيري و مشخصهقطب علمي اندازه

الكترومغناطيس هايها و زيرسيستمافزاره

طراحي و ساخت آنتن مونوپل 

تداخليباند 

ندا رجحاني

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب  1

هوايي دانشگاه 2

دانشكده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب 3

4

در اين مقاله ساختار آنتن  :چكيده

فيلترينگ سه باند مزاحم پيشنهاد مي شود

اين آنتن بر اساس دو ريزنوار تشعشعي و يك خط 

بر روي صفحه ي بالايي ريزنواريتغذيه 

T  شكل معكوس و يك زمين ناقص در صفحه زيرين

زير لايه تشكيل شده است

كه بسيار فشرده و كوچك مي

دهد كه آنتن پهناي باند فركانسي ها نشان ميگيري

گيگاهرتز 12.5تا  2.5معادل 

و همچنين باندهاي فيلتر شده

5.1 و گيگاهرتز 3.8تا  3

دارا مي باشدگيگاهرتز  8.9تا  7.8
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