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  خلاصه             

 های ظرفیتی موجود در سازه، در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر عملکرد دیواربا توجه اهمیت طراحی صحیح دیوار برشی و بکارگیری پتانسیل          

متصل به  از عناصر اصلی رسد. در این میان بررسی اندرکنش دال به عنوان یکیمدل کاملی از رفتار دیوار ضروری به نظر می برشی برای دستیابی به

ع نیروها در دیوار تری از چگونگی توزیهای رفتار دیوار و دال، و دستیابی به مدل صحیحتر از پیچیدگیتواند به فهم جامعوار برشی، میدیوار با دی

و انجام آنالیز استاتیکی  ABAQUSسازی دیوار برشی و دال در نرم افزار اجزای محدود لذا در این پژوهش سعی شده است تا با مدل منجر شود.

یج بیانگر ان است که اثرات ها پرداخته شود. نتااع متغییر و دالفهای برشی با ارتدرکنش بین دیواربه بررسی تاثیرات ان های انتخابی،غیرخطی نمونه

ظر این اندرکنش در مورد دیوار های برشی کوتاه و متوسط با دیوارهای برشی بلند متفاوت است. در مورد دیوارهای برشی کوتاه و متوسط، درن

در های کششی و فشاری دیوار و تغییر دیوار،  باعث کاهش چشمگیر کرنش-ها به صورت سیستم یکپارچه دالگرفتن حضور دال و تحلیل نمونه

 شود درصورتیکه برای دیوارهای برشی بلند دیگر شاهد بروز این تغییرات در حضور دال نخواهیم بود.ها میمحدوده بحرانی این کرنش
 

  .هاي کف، کرنش فشاري، کرنش کششی، اندرکنشدیوار برشی بتنی، دالکلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

کلیدی دیوار برشی در تامین امنیت سازه ها وتحمل بارهای جانبی، دستیابی به مدل صحیح و کاملی از رفتار دیوار، با حذف فرضیات  با توجه به نقش

ار های متصل به دیوار روی رفتار دیوار چشم پوشی می کنند، برای رسیدن به پاسخ واقعی دیوار از اهمیت بالایی برخوردای که از تاثیر المانساده کننده

گیری در مقاومت برشی دیوار نسبت به مقدار ظرفیت برشی های چشمدیوار می توان تفاوت –برشی به عنوان  یک سیستم دال  است. با مدلسازی دیوار

بینی مقدار پیش ها مشاهده کرد که نتایج آزمایشگاهی نیز بیانگر این مطلب است که در عمل نیز ظرفیت برشی دیوار ازبه دست آمده از روابط آیین نامه

برای  های کف وجود دارد و تقریبا هیچ آزمایشیهای دیوار برشی با دالل فقط تعداد محدودی از تستابا این ح ها بیشتر است.شده در آیین نامه

و   Restrepo،Conteدانشگاه کالیفرنیا توسط در طبقه با دال،  ۷یک آزمایش بزرگ مقیاس دیوار برشی  .شکست در برش انجام نشده است

Panagioutou ]1[  گردیدند قرار گرفت. با متغیری که باعث ایجاد پاسخ غیر الاستیک می انجام شد و طی آن دیوار تحت زلزله های ۰۲1۲در سال

شد و در را متحمل می کمی ای بود که دیوار تقاضای برشی خیلیکرد اما شرایط به گونهدیوار را بررسی می -وجود اینکه این مطالعه یک سیستم دال

 Wallaceو  Thomsen، ۰۲۲۲راجع به اثر دال روی ظرفیت برشی دیوار دست یافت. در سال  اطلاعات قابل توجهی توان بهنتیجه از این تست نمی

از  در طی یکی و دادند ای قرار داده شده بودند، انجامهای متصل به آنها که تحت بارگذاری چرخهشکل با دال Tتستی روی دیوارهای برشی ]۰[

در آزمایشات میز لرزه دیگری که توسط  .شده فراتر رفت بینیها مشاهده شد که مقاومت برشی دیوار از ظرفیت برش اسمی پیشچرخه

Ghorbanirenani  لی به دیوار روی دو دیوار برشی بتن آرمه انجام گرفت، مجددا این نتیجه تکرار شد و برش اعما ۰۲1۲در سال  ]3[و همکارانش
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