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 خلاصه
از زلزله استفاده  یکاهش خسارات ناش یجداساز، برا یهاستمیو از س یابه منظور مقاوم کردن سازه در برابر بار لرزه یفولاد یبرش وارید ستمیاز س

 یازهاجداس یکم ریمطالعه تأث و ی، بررسمقاله نیا یگردد. هدف اصلیم زیزلزله ن یرویسازه تحت ن هیبرش پا لیعمل منجر به تقل نیشود. ایم

در دو حالت با جداساز  سقف، 21و  8 ، 4 یهامنظور، ساختمان نیاست. به ا یفولاد یبرش وارید دارای یفولاد یهادر سازه یهسته سرب با یکیلاست

و  روش مقاومت  یخطریغ یکیاستات لیبراساس تحل ی دیوار برشیطراح یاند. مبناانتخاب شده 315شماره  هینشر یمبنا رو بدون جداساز بی الرزه

مدل شده است. به منظور  کسانی بیبا ش اه هیبا زاو یکشش ییخرپا یتوسط اعضا ،یکشش دانیم "یمدل نوار" یبرش وارید یلیاست. مدل تحل

ورق جان  یکشش میند. در مدل مزبور، تنش تسلاهصلب فرض شد یها در مدل نوار ریفولاد، ت نییپا کشش مخالف در بالا و دانیانعکاس وجود م

تحلیل تاریخچه  ،و زیر اثر هفت زلزله SAP1222 ها با نرم افزارسازهسپس، منظور شده است.  ییخرپا یاعضا یبه عنوان تنش حد یبرش وارید

 گریدکی قرار گرفته و با یابیمورد ارز هاسازه هیطبقات و برش پا یمکان نسبریی، تغبامجداگر، مکان رییشاخص تغ چهار و زمانی غیرخطی شده

 .اندشده سهیمقا
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 مقدمه .1
 

هایی منجر به افزایش شتاب طبقات و یا تغییرمکان برابر استوار است. چنین روشها در سازه سختیی افزایش ها، بر ایدههای متداول طراحی سازهروش

مور توجه قرار گرفته است.  یجانب یمقاومت در برابر بار ها یاست که برا یمقاوم جانب ستمیس ینوع ی،فولاد یبرش وارید گردد.می اینسبی بین طبقه

متصل شده  یطیمحاط و به عناصر مح ریباشد که هر پانل در داخل دو ستون و دو تی)پانل( مجزا م یصفحه فولاد یمتشکل از تعداد ،مقاوم ستمیس نیا

 .دشویها پرداخته ماز انواع آن یکیپژوهش به  نیکنترل سازه نام دارد که در ا ،راهکار دوم ،یجانب برمقاوم بار یبر استفاده از دستگاه ها علاوه .است

ها ؛ این ساختمانداندرا مناسب میهای سخت . اولین فلسفه ساختمان[2]ی طراحی وجود داردای، دو فلسفهسازهبرای کاهش خسارات غیر

ای وارد بر طبقات فزونی ی آن، نیروهای لرزهکنند که در نتیجههای قابل توجهی در طبقات تولید میای، شتاببین طبقهضمن کاهش تغییرمکان نسبی 

هایی به علت جذب نیروی کمتر، شتاب طبقات را کاهش داند و استدلال این است که چنین ساختمانهای نرم را برتر میی دوم، ساختمانیابند. فلسفهمی

ها ای که بعنوان یک روش کنترل غیرفعال سازهای را در پی خواهد داشت. جداسازی لرزههای نسبی بین طبقهما این روش، افزایش تغییرمکاندهند؛ امی

 یپایهای عبارتست از ایجاد انعطاف پذیری در ی جداسازی لرزهی مطرح شده بوجود آورد. مبنای نظریهشود، قادر است تعادلی بین دو فلسفهشناخته می

ای، دوره . با جداسازی لرزهزلزلهای از انرژی ناشی از و همزمان با آن، ایجاد عناصر مستهلک کننده به منظور جذب بخش عمده ی افقیسازه در صفحه

 انجامد.تغییرمکان جانبی میشود؛ البته این افزایش دوره تناوب، به افزایش ی ضعیف طیف انتقال داده میتناوب اصلی سازه افزایش یافته و به محدوده
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