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 خلاصه
پذیر به قسمت میانی های فرسایشباشد. این سازه با منحرف کردن خطوط جریان از دیوارههای حفاظتی رودخانه میترین سازهآبشکن از مهم

دهد. آبشستگی گذاری جریان را افزایش میها کاسته و توانایی رسوبرودخانه، همچنین با کاهش سرعت جریان از شدت برخورد آن با دیواره

ازی عددی سدر این مقاله شبیهشود. بیش از حد در اطراف این سازه، باعث صدمه زدن به آبشکن شده و در نهایت منجر به تخریب سازه می

-Flowافزار بعدی ناویر استوکس و معادلات انتقال رسوب با استفاده از نرمسه معادلات با حل شکل  Lآبشستگی بستر رسوبی در اطراف آبشکن 

3D   ( ارائه شده است. در این مطالعه دو مدل آشفتگیε-K( و گروه نرمال شده )RNG در ایجاد حداکثر عمق آبشستگی با شرایط )

، مدل RNGمدل آشفتگی  بستر در اطراف دو مدل، نشان داده شد کهارتفاع های همآزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت و با بررسی منحنی

 باشد. گر این موضوع میهای سطح آب و حداکثر اعماق آبشستگی مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی بیانمقایسه پروفیل  تری است.تر و مناسبدقیق

 

 ،(ε-K)، (RNG)آبشکن، مدل آشفتگی، آبشستگی، ات کلیدی: کلم

 

 

 مقدمه .1
 

های متقاطع یا عرضی هستند که از دیواره ها مبتنی بر ساخت سازهآیند. آبشکنهای مهم ساماندهی رودخانه به شمار میای، از سازههای رودخانهآبشکن

ها و نواحی بحرانی راستای عمومی جریان، توسعه یافته و سبب انحراف حمله جریان از کنارهطبیعی رودخانه با طول مناسب و با زاویه مناسبی نسبت به 

ها های کوچک و کم عرض و در شرایط خاص کاربرد آبشکننمایند. به جز در رودخانهشده و جریان را به سمت محور مرکزی رودخانه هدایت می

 گزینه در ساماندهی بازه رودخانه در نظر گرفته شود. تواند به عنوان یک محدودیت قابل توجهی نداشته و می

شود، ولی در اعداد رینولدز بالا جریان آشفته می د رینولدز پایین، جریان آرام استباشند. در اعداهای موجود در طبیعت به صورت آشفته میاکثر جریان

کند، گسترش های مهمی از جریان نسبت به زمان تغییر میپیوسته درون بخشطور  به طوریکه یک حالت تصادفی از حرکت در جاییکه سرعت و فشار به

 گردند: اند شناسایی میوسیله خصوصیاتی که در ادامه ارایه شده ها بهیابد. این جریانمی

شبیه به یک تابع تصادفی خواهد  ها اگر تابع سرعت در برابر زمان ترسیم شود، بیشترهای آشفته به شدت غیریکنواخت هستند. در این جریانجریان -1

 بود. 

بعدی بعدی هستند. پارامتر سرعت میانگین گاهی اوقات ممکن است تنها تابع دو بعد باشد، اما در هر لحظه ممکن است سهها معمولاً سهاین جریان -2

 باشد. 

ها ها، یکی از خصوصیات اصلی این جریاندم تقارن گردابیا ع 3های کوچک بسیار زیادی وجود دارند. شکل کشیدهها، گردابدر این نوع جریان -3

 یابد. است که این امر با افزایش شدت آشفتگی، افزایشمی
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