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  خلاصه

-باشند. پايه پلمي برخوردار زيادي اهميت از هاي ارتباطيراه كليد عنوان به وبوده  ايرودخانه هايسازه ترينبردكار پر و ترينمهم جمله از هاپل 

هاي فيزيکي مختلفي كه براي بررسي رفتار گيرند. مدلدارند همواره در معرض فرسايش قرار مياي قرار هايي كه در معرض جريانات رودخانه

اند. ليکن كدهاي ديناميک اند، همواره مشکلات ناشي از هزينه و تغييرات مقياس را به همراه داشتهها ساخته شدهجريان و فرسايش بستر پيرامون آن

سازي توانند رفتار هيدروديناميکي سيال را مورد ارزيابي قرار دهند. در پژوهش حاضر شبيهتري ميبه صورت كارآمد (CFD) سيالات محاسباتي

ت عددي فرآيند آبشستگي با روش مبتني بر ديناميک سيالات محاسباتي موسوم به ديناميک مش انجام يافته است. مبناي بررسي حركت اوليه رسوبا

 Fluentباشد كه اين كد به منظور تحليل الگوي جريان و محاسبه تنش برشي به نرم افزار ي بستر ميدر اطراف پايه پل، ميزان تغييرات تنش برش

هاي تجربي بدست آمده توسط سازي عددي با دادههاي حاصل از مدلكارايي كدهاي مورد استفاده خروجيلينک گرديده است. براي اطمينان از 

 اين مدل قابليت خوبي در پيش بيني الگوي جريان و آبشستگي اطراف پايه هاي پل را دارد. ملويل و درگاهي مقايسه و ثابت گرديده است كه

 

 دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه سازی، آبشستگی پایه پل، روش دینامیک مش.کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

 عهوارض  بهه  توجه باباشند. مي برخوردار زيادي اهميت از هاي ارتباطيراه كليد عنوان به وبوده  ايرودخانه هايسازه پركارترين و مهمترين جمله از هاپل

 كهه  زمهاني ت سه  در هها، پهل  از ايهن  زيهادي  تعداد رودخانه هر در سيلاب وقوع با ساله است. هر ناپذير ها اجتنابراه مسير در هاپل از استفاده، زمين طبيعي

 ضهعف  اثهر  در نهه  هاپل تخريب اكثر گفت توانمي مختلف كشورهاي توسط ارائه شده آمارهاي طبق گردند.مي تخريب، دارد وجود آنها به نياز بيشترين

   به دليل عدم توجه كافي به معيارهاي هيدروليکي تخريب مي گردند. بلکه ايسازه

 كهف  از مواد انتقالو  رسايشف نتيجه آن و آمده، بوجود سيلاب يا و هارودخانه آّب جريان بواسطه كه است طبيعي پديده آبشستگي از نظر فني،

. آبشستگي موضعي اثر موضعي سازه بر روي الگوي جريان مهي باشهد كهه بهه صهورت موضهعي در       باشدمي پل هايپايهسازه هايي نظير  اطراف و سواحل

 پايين دست و يا اطراف سازه مورد نظر رخ مي دهد.  

 هنهوز  پديهده  بهر  حهاكم  تعهدد عوامهل   و پيچيهدگي  علهت  به كه اندداده قرار العهمط مورد را  پل هايپايه آبشستگي مسئله زيادي محققين تاكنون

مطالعاتي كه تا كنون در بررسهي پديهده آبشسهتگي انجهام شهده       اند.نشده آن يا كاهش و آبشستگي حفره عمق محاسبه برايي حل واحد راه ارائه به موفق

 است را مي توان به سه بخش نقسيم بندي كرد: 

ههاي فيزيکهي، تحهت    مهدل در ارتباط با بررسي آبشستگي با اسهتفاده از مهدل ههاي فيزيکهي، تهاكنون       :از مدل هاي فيزيکی استفادهالف( 

ملويهل   توان به كارههاي دست آمده است. از جمله ميه ي براي تخمين حداكثر عمق آبشستگي بدشرايط ساده شده آزمايشگاهي انجام شده و روابط متعد

برابهر عمهق    5كرد. از معايب روابط به دست آمده بر اساس مطالعات فيزيکي، ارائه جهواب ههاي نادرسهت در بعمهي مهوارد تها        اشاره  [2]و درگاهي [1]
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