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 خلاصه

قرار  یو مورد بررس یسازمدل یکینامیگوشه به صورت د یاز ستون ها یکیبا  ونیسازه به علت برخورد کام یشروع و گسترش خراب قیتحق نیدر ا

 یتحت بارگذار  ETABSافزارمتوسط با استفاده از نرم یریپذبا شکل یچهارطبقه فولاد یسه بعد یقاب خمش کیمنظور،  نیگرفت. به ا

 ،یرخطیغ یکینامید زیقرار گرفت. با انجام آنال یاضربه یتحت بارگذار ABAQUSشد و سپس در نرم افزار یمتعارف مرده، زنده و زلزله طراح

 ،یبرش یختگیو مدل گس تهیسیمناسب پلاست یهاشد. با استفاده از مدل یسازهیمختلف شب یهابا جرم و سرعت ونیاز برخورد کام یاثر ضربه ناش

مختلف  یمطالعه اثر پارامترها یتحت ضربه قرار گرفته بود بدست آمد. برا مایکه مستق یشده در سازه از جمله ستون جادیا یداخل یروهایها و نتنش

 یشگاهیآزما جیضربه، از نتا یسازمدل ندیفرآ یصحت سنج یشدند. برا سهیمقا گریکدیبا  جیانجام شد و نتا کیمطالعه پارامتر کیدر پاسخ سازه، 

 استفاده شد. یبا ستون فولاد هینقل لهیبرخورد وس نهیموجود در زم

 

 ETABS  ،Abaqus،یبرش یختگیضربه، گس شرونده،یپ بیتخرکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

 یهادر سازه شروندهیپ یوقوع خراب لیو پتانس یابیمسأله ارز ،یتجارت جهان یدوقلو یهاخصوصا در برج ،یستیوقوع حملات ترور ر،یدر چند دهه اخ

 یتیوضع شروندهیپ یسراسر جهان مطرح کرده است. خراب نیمحقق نیدر ب یاهستند را به صورت گسترده یکه در فاز طراح ییهامهم موجود و سازه

 [. 1] شودیدر ساختمان م یاضاف یهازشیمجاور آن و فرور یمنجر به شکست اعضا ،یاعضو سازه کیدر  یموضع یخراب کیاست که در آن بروز 

. به ردیقرار گ شروندهیپ یحادثه کوچک در معرض خراب کیو سازه ممکن است به علت  ستیدر تناسب ن بیآس جادیاغلب با علت ا شروندهیپ یخراب

که عموما از  زین یمیقد یها[. ساختمان2آورنده آن است ] دیفراتر از اثر عامل پد اریبس بیتخر زانیم شرونده،یپ یخراب انیدر جر گر،یعبارت د

 یدر سبک ها راتییداشتند. اما تغ شروندهیپ یاستقامت و مقاومت لازم را در برابر خراب ،یبه شکل ذات گرفتندیکوچک بهره م یهابا دهانه ییهاقاب

 یشد که دارا یاشرفتهیپ یساختمان یهاستمیاز مصالح با مقاومت بالا منجر به سو استفاده  انهیرا لهیسازه به وس یطراح یتکامل ریبا س بیدر ترک یمعمار

 [.3دارند ] یشتریب یریاست، خطر پذ یطراح ینیبشیکه خارج از پ یبارگذار طیدر شرا نیو بنابرا ریبلند، نسبتا سبک و شکل پذ یهادهانه

باربر آن که جزو  وارید ایساختمان مانند ستون  یباربر اصل یاز اعضا یکی،ینشده تصادف ینیب شیحوادث پ ایبرخورد و  ایدر اثر انفجار  یوقت عموما

سازد.  یم ربودند، متاث یمتک یدیبه آن عضو کل یرا که به نوع یسازه ا یتمام اعضا بیتخر نیگردد، ا بیشوند تخر یم یساختمان تلق یدیکل یاعضا

 ریسا بیبه نوبه خود منجر به آس بیتخر نیشود، ا یم بیتخر زیستون قرار گرفته ن یکه بر رو یفوقاناز سقف طبقه  یمثال با انهدام ستون، قسمت یبرا

به عنوان مثال  نی. همچنداز آن گرد یادیبخش ز ایکل سازه  بیکند که منجر به تخر دایممکن است آنقدر ادامه پ یتوال نیو ا شودیسازه م یقسمت ها
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