
 

 

 2931 ماهبهشتیارد 11و  12ي مهندسي عمران، لّمکنگره  نهمین

 دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ایران

 

 1

 های ورودی در مسیرهای آزادراهی ارائه الگوریتم تحلیل سطح سرویس رمپ 

 تبریز(-راه زنجان)مطالعه موردی: آزاد

 

 

 2رحیمی مسعودریام، 1مسعود اسدی

 ، واحد زنجانمهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی فنی وارشد راه و ترابری، دانشکده  دانشجوی کارشناسی -1

 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان -2

 

m.asadi.tpe@yahoo.com 

 

  خلاصه

و با  باشدیم آزادراهسیستم شود. رمپ یکی از اجزای اصلی در منظور ارتباط دادن یک آزادراه یا بزرگراه با دیگری ساخته میراهه بهرمپ یا شیب

از طرفی منابع موجود برای بررسی مقاطع . است آزادراهدیگر  یهاقسمتتوجه به شرایط و خصوصیاتی ترافیکی این مقاطع نیازمند تحلیل مجزا از 

ممکن است منجر به  نامه کشورهای دیگروجود ندارد. بنابراین استفاده از آئین ایراننامه منسجمی برای تداخلی، مربوط به سایر کشورها است و آئین

-ورودی در آزادراه زنجان یهارمپهای ترافیکی و هندسی محدوده . لذا در این تحقیق پس از گردآوری دادهگرددیا غیردقیق نتایج نادرست 

های برای تحلیل سطح سرویس رمپها مدلگردید. این  SPSS افزارنرمبا استفاده از  براساس شرایط  ایرانی یهامدلکالیبره نمودن  ، اقدام بهتبریز

پیشنهادی چگالی را در محدوده  یهامدل. پس از مقایسه نتایج مشخص شد که شودیممقایسه  HCM0202 هایو درنهایت با مدل بودهورودی 

ر در مقایسه با مدل که این امر منجر به تعیین سطح سرویس بهت دهدیمنتیجه  HCM یهامدلدرصد کمتر از  07.31ورودی  یهارمپ ریتأثتحت 

HCM که بیانگر دقت خوب  نتیجه داددرصد را  02. در مقایسه نتایج مدل پیشنهادی چگالی رمپ ورودی با واقعیت اختلافی در حدود شودیم

 .باشدیمپیشنهادی  هایمدل

 .(HCMها )آئین نامه ظرفیت راه ،SPSS نرم افزار رمپ ورودی، سطح سرویس، آزادراه،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه    .1
 

های خروجی با خطوط اصلی آزادراه واقع هستند. این مقاطع همچنین های ورودی و رمپهای تداخلی عمدتاً در محل اتصال رمپمقاطع دارای حرکت

 .[4]د، واقع شوندشونشوند یا از هم جدا میهای اصلی به یکدیگر وصل میهایی که راهتوانند در نقاط ادغام اصلی یا انشعاب اصلی، در محلمی
های ورودی و خروجی ها، تمامی حرکتکند. در آزادراهرمپ یک مسیر اختصاصی است که ارتباط میان دو تسهیلات راه را برقرار می 

حال شکست جریان اصلی ترافیک محدود شود. بعضی از شود تا مانورهای ادغامی و انشعابی پرسرعت انجام گیرند و درعینآزادراه با رمپ انجام می

کند. کنند، که در حقیقت یک محل اتصال با خطوط اصلی آزادراه را فراهم میپخش کننده متصل می-های جمع کنندهرا به راه آزادراه ها نیزرمپ

د از ها امکان دارهای شهری نیز استفاده شوند، اما در بعضی راهخیابانحتی های شریانی، و های دوخطه، راهه، راهخطهای چندراه ها امکان دارد دررمپ

 .[4]دار نیز استفاده شوددار و غیر چراغهای چراغتقاطع

های تحلیل سطح سرویس رمپ .ست( ا3HCMها )ه راهنمای ظرفیت راهآیین نامها تحلیل ترافیک راه نهیدرزمهای معتبر نامهیکی از آیین

 شده است. این مجموعه قرار داده 07ورودی و خروجی در فصل 
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