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 خلاصه
کند. در این روش ایجاد چتر نگهداری باعث افزایش های کمی ایجاد میایمن است که تغییر شکلحفر های روش روش فورپولینگ از جمله

-کرج، لولهC2 شود. به منظور بررسی اثر چترنگهداری بر پایداری جبهه تونل ایستگاه ها میو کاهش تغییر شکل  پایداری در سطح جبهه حفاری

های سازی الماند. به دلیل اینکه امکان مدلسازی شمدل  plaxis ها، توسط نرم افزارهای فولادی بکار رفته در چتر به همراه بتن درون این لوله

برابر با شعاع لوله توسط این  پلیتی عرضمعادل سازی شد و  abaqusلوله وجود ندارد لذا المان لوله فولادی به همراه هسته بتنی آن توسط نرم افزار 

و طول قوس  ه شدجایی در سطح جبهه پرداختو به بررسی تغییرات میزان جابه گرفتقرار   plaxisو پلیت معادل در نرم افزار  مدنرم افزار بدست آ

 دهد.کند و هزینه نگهداری جبهه را کاهش می. بر اساس نتایج بدست آمده، این روش پایداری خوبی درجبهه ایجاد میشدبهینه پشت جبهه تعیین 

 

تونل، پایداري جبهه ، جبههفورپولینگ، چتر نگهداري کلمات کلیدي:  

 

 

 مقدمه .1

 

 توانمی شهری هایتونل مشخصه از . شودیم زمین سطح در نهایت در و خاك توده در هاییشکل تغییر موجب تونل حفاری از ناشی تنش ترخیص

 و سطحی کنترل نشست همگی که برد نام را ایستگاه روی هاساختمان وجود و فضاها این بزرگ دهانه شهری، سست زمین آنها، کم روباره عمق به

های جدی به تواندآسیبهای ایجاد شده ناشی از حفر تونل میها و تغییر شکلکند. نشست می دشوارتر را زمینی زیر فضاهای این در پایداری حفظ

 [.1] های اطراف وارد آوردسازه

های حفر گذاری و پیش تحکیمی است. این روش چه به لحاظ اجرا و چه به لحاظ امکانات از بهترین روشروش فورپولینگ یک روش لوله

 [.2کند ]خاکی است چرا که بدلیل ایجاد قوس نگهداری  قبل از حفر، ایمنی بالا و تغییر شکل کمی ایجاد می های شهری ودر محیط

بویژه  شود وای برخوردار است چرا که  هرگونه ناپایداری در جبهه مانع از ادامه کار میپایداری جبهه از اهمیت ویژه ایستگاه، در حفاری تونل

نشست  سازد و در صورت ریزش باعثشود و کل سیستم نگهداری تونل را با مشکل مواجه میگاه چتر میبین رفتن تکیهدر روش ایجاد چتر باعث از 

ها شود. با توجه به ابعاد مقطع، حداقل طول چتری پشت جبهه نیاز است تا اثر تنشها به پشت جبهه میوجود چتر باعث انتقال تنش شود.درسطح زمین می

ها در سطح جبهه پرداخته شده است یابد و پایداری جبهه تامین گردد. در این مقاله به رابطه بین طول چتر پشت جبهه و تغییر شکل در سطح جبهه کاهش

 شود.و طول هم پوشان بهینه پیشنهاد می
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