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 چكيده

نوعی از بتن که در دهه اخیر مطرح شده است بتن باشد. گلوله میها وبرخورد پرتابه  های مقاوم در برابربتن یکی از پرکاربردترین مصالح در سازه

ای مورد اهش دادن وزن سازه و مقاومت بالا در مقابل انفجار یا  بارگذاری ضربهپذیر به لحاظ کبتن پودری واکنش باشد.پذیر میپودری واکنش

در بتن پودری های فولاد پروپیلن، فولادی و ترکیب الیاف فولادی با براده افزودن الیاف مختلفی از جمله الیاف پلیاثرتحقیق،  در این باشد.توجه می

مورد بررسی آزمایشگاهی و درحین ضربه  وکاهش عمق نفوذ گلوله شکستن، بهبود مد بتقابلیت جذب انرژی  ر افزایشبه منظو پذیرواکنش

( سانتیمتر ساخته شده و تحت آتش مستقیم گلوله اسلحه ژ  04× 04×  8با ابعاد )  عدد 8جمعاً به تعداد بتنی  هایمیدانی قرار گرفته است. نمونه دال

های فولادی در افزایش مقاومت کششی و خمشی دال دهدکه استفاده از ترکیب الیاف فولادی با برادهنتایج نشان می اند.قرارگرفتهمتری  8در فاصله 

پروپیلن به بتن گردد. همچنین افزودن الیاف پلیبیشترین تاثیر را داشته و باعث کاهش عمق نفوذ و خرابی سطح آسیب دیده در اثر برخورد گلوله می

 شود .هش نفوذ گلوله داشته ولی از طریق افزایش جذب انرژی موجب کاهش خسارت وارده میپذیر تاثیر کمی در کاپودری واکنش

 ، براده فولادی.الیاف فولادی، الیاف پلی پروپیلن (،   RPCپذیر )بتن پودری واکنشنفوذ ،  برخوردگلوله، كلمات كليدي: 

 
 

 مقدمه     -2
 

 شکست آن بصورت ناگهانی و ترد خواهد بود. ،گیردقرار میضربه  تحت بارگذاریهنگامی که  و  است شکننده و ترد یک ماده بتن به طور کلی،           

های بتنی اولاً باید از نفوذ گلوله جلوگیری ، لذا دیوارهشودهای مالی و جانی میجاد خسارتقطعات بتنی در جهت های مختلف پرتاب شده و موجب ای

برابر  دریکی از پارامترهای موثر برای بهبود عملکرد این دیوارها  ت بتن کنده شده از دیوار را به حداقل برساند.و ثانیاً  تعداد و سرعت پرتاب  قطعا

، پروپیلن و ترکیب الیاف فولادی با از قبیل الیاف فولادی یالیاف مختلف ( با  RPC)پذیر ترکیب بتن پودری واکنش استفاده از ،هاو نفوذ پرتابه برخورد

 .باشدای مورد توجه میپذیر به لحاظ کاهش دادن وزن سازه و مقاومت بالا در مقابل انفجار یا  بارگذاری ضربهبتن پودری واکنش. د می باشدبراده فولا

، ی شودآورد که در ناحیه برخورد منتشر مخورد می کند تنش گذرایی بوجود میزمانی که یک پرتابه به ورق بتنی بر بر اساس تئوری برخورد ) ضربه (

 گیردهدف شکل می، در وجه جلویی ورق  برخورد آغاز می شود شود یک گسیختگی مخروطی که  از نقطه باعث می  مولفه برشی  پالس تنش گذرا

د شومنعکس می شود و به  موج کششی تبدیل می ی که به وجه پشتی ورق هدف می رسد،پالس تنش فشاری زمان. که به این پدیده اسپلینگ می گویند

گیری پدیده اسکبینگ  مد دوم  در سطح عقب ورق هدف پس از سوراخ کردن نمونه به شدت موج تنشی و شکل گویند.که به این پدیده اسکبینگ می

 [. 1]مقابل یک وجه هدف ایجاد می شود  درین از طریق انفجار ماده  منفجره . موج تنشی همچنبستگی دارد چقرمگی هدف 

. گروه اول ، نفوذ در حالتی که در آن عمق نفوذ کمتر از ضخامت دیوار توان به دو گروه تقسیم بندی کرد می دیوار بتنیدر یک  نفوذ گلوله را

شود. گروه دوم حالتی است که در آن گلوله قادر است دیوار را سوراخ کرده و پس از ذ در محیط نیمه بی نهایت گفته میبوده و به آن در اصطلاح نفو

ضد گلوله  بتنی هایپانلدر این آزمایش نهایت می باشد نفوذ در محیط نیمه بیمطالعه  روند این. [2]سرعت خاصی به مسیر خود ادامه دهدگذر از آن با 
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