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 چکیده   
ای بهه نهو  ویژهباشد و به منظور طراحی باید توجه ونقل ریلی میونقل، سیستم حملهای حملیکی از بهترین سیستم امروزه     

بها تهوجهی  تفهاو  اابهل ، ارتفا  خط و مقاومت جانبی بهاتتر،نگهداری و تعمیر، اجرا لحاظ نو  طراحی آن ازروسازی آن داشت. 

بودن هنوز گسترش چنهدانی پیهدا نکهرده اسهت و  جدید دلیله ایران ب در نو  خطوطاجرای این  .)باتستی( داردمتداول روسازی

 آهن اجرا شده است.و و چند نقطه از راهاغلب در خطوط متر

 ؛ای شودهای سازهتواند منجر به خرابیکه می شودکند ارتعاشا  و نیروهایی ایجاد میمی که یک اطار از روی ریل عبور واتی     

هها شهود. نتهای  کهاهش ارهرا  منفهی آنتواند باعث ها میی آنها و عوامل به وجودآورندهتغییرشکلها، تنشلذا شناخت بیشتر 

عرض و ضخامت( اسلب تهراک بتنهی دو عامهل مههم در تعیهین میه ان )طول،  کی از آن است که جنس خاک و ابعادمطالعا  حا

های روسازی بتنی شکلها و تغییربا توجه به نیاز مهندسین به ارزیابی سریع از می ان تنش د.نباشهای بتن میها و تغییرشکلتنش

هها و ن تنشارر نو  خاک و ابعاد دال بتنی را در می ان ایتا  انجام شود هاییتحلیلتزم است که  ،السیرسریعهای در سیستم اطار

ههای مناسهب در نهرم اره ار تراک با بهه کهارگیری المهانی ریل، پابندها و اسلبمجموعهدر این تحقیق  ها نشان دهد.تغییرشکل

ANSYS همچنین از المان  .اندمدل شدهSpring-damper14  خهاک سهازی ررتهار است به منظور مهدلرنری که یک المان

ها در راستای عرضی نسبت به راستای طهولی دال شکلها و تغییر. براساس نتای  به دست آمده، مقادیر تنشاست گردیدهاستفاده 

ی پارامتریک مطالعه انجام یک ،تحقیقاین  شود. هدف ازخوردگی دال میست و لنگرهای عرضی منفی باعث ترکتر ااابل ملاحظه

دال را تا حدود زیادی به هم  یبتوان مقادیر لنگرهای مثبت و منفی داخل ای کهمی باشد به گونه بتنی خط -عرض دال مقدار روی

به دست  نتای با توجه به  تر انجام شود.طراحی بهینه و در نهایتتراک را به همراه داشته باشد ار ایش باربری اسلب تان دیک کرد 

حهل دیگهر به دست آمد. به عنهوان راهدال  متر به عنوان عرض بهینه 4/1مقدار درجا،و  ساختهپیش دال بتنی دو حالتر د ،آمده،

بهه نیه  را نشست سیستم  که علاوه بر آن کاهشتوان خاک با مدول بستر بیشتری به کار برد تراک میبرای ار ایش باربری اسلب

 دنبال دارد.
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