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های بتن ای ساختمانسازی لرزهمقاومبهسازی و متعارف  هایبندی روشاولویت
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 چکیده

های امروزه استفاده از شیوهله اقدامات مهمی است که در دهه اخیر، بسیار مورد توجه مهندسین عمران قرار گرفته است. مسازی از جمقاوم

در این راستا مهندسین نماید. ناپذیر میهای موجود با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی، زمانی، اقتصادی و غیره اجتنابنوین در جهت بهسازی ساختمان

با توجه به  حل را با کمترین هزینه و بالاترین ضریب اطمینان بدست آورند.های محاسباتی، بهترین راهور درصددند تا با استفاده از روشو محققین کش

ایش دوم نامه ویرو بیشتر آنها مطابق با آئین های یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند،های موجود در شهرستان آمل ویژگیاز سازه رخیاین که ب

این های مناسب، بهسازی در آن صورت گیرد. در حلتا در ادامه با راه .ها، اقدام شودآن لازم است نسبت به بررسیباشند، زلزله ایران و قبل از آن می

ورد استفاده قرار گرفته که در شهرستان آمل مهای متعارف بتن مسلح ای ساختمانسازی لرزههای مقاوم، در ابتدا به تحلیل و بررسی روشمطالعه

بندی روش به اولویت TOPSIS5و روش  آوری و تحلیل پرسشنامه هدفمندپرداخته شده است. پس از آن با استفاده از نظر متخصصین و توزیع و جمع

های مهم داد که از اولویتید. نتایج این پژوهش نشان دهای بتن مسلح متعارف شهرستان آمل اقدام گرای ساختمانسازی لرزهممناسب برای مقاو

 است. FRPبتنی و دیوار برشی بتنی و استفاده از  پوشزرهفولادی،  پوشزرههای های بتن مسلح متعارف شهرستان آمل روشسازی ساختمانمقاوم

 TOPSIS، ساختمان بتن مسلح سازی،ممقاوبهسازی و های روش کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

رود. بسیاری از ای یکی از مسائل مهم مهندسی عمران به شمار میهای موجود جهت مقابله با نیروهای لرزهساختمانسازی بهسازی و مقاوم

های لها و دستورالعمنامهنبوده است و آئینشده ای به خوبی شناخته اند، که مبانی طراحی لرزههای موجود زمانی طراحی و اجرا شدهساختمان

ها دارای مقاومت، سختی و اند، لذا این ساختمانشدهآور اجرا نمیصورت الزامپا بودن به به دلیل نو ،یا در صورت وجود و مشخصی یا وجود نداشته

  . ]5[ای نیستندپذیری کافی برای پاسخ به نیازهای لرزهشکل

کل سازه با اضافه کردن اعضای جدید همانند دیوار برشی  توان. میها وجود داردای سازهدر حالت کلی دو روش برای افزایش ظرفیت لرزه

که با ترمیم و تقویت اعضای موجود تنیده، میراگرها و غیره تقویت شده و یا اینهای پسپرکننده، کابل یفولادی یا بتنی، مهاربند فولادی، دیوارها

                                                           
1 Technique for order preference by similarity to ideal solution 
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