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 چكیده 

نقاط ضعف و قوت این الگوریتم و مقایسه آن با روش های سنتی و قدیمی  ،الگوریتم ژنتیک نحوه عملكردبه  تحقیقن در ای

جهت بهینه سازی و کاهش  نو روشیمهندسی عمران به عنوان بخش های مختلف آن در  از  نحوه استفادهو  بهینه سازی

 نییآ طبقه منظم را بهینه نموده ایم. 59رهای برشی یک ساختمان دیوابه عنوان مثال قیمت تمام شده ساخت پرداخته ایم و 

در  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ،ویرایش سوم 1022آیین نامه  عبارت است ازساختمان نامه های مورد استفاده برای این 

 وز شیوه جامع،حال حاضر بهینه سازی توسط مهندسین یا به صورت سعی و خطا صورت می پذیرد یا بصورت تجربی و هن

با توجه به رشد ساخت و ساز در ایران و  است.کامل و علمی تایید شده ای از طرف آیین نامه ها یا دانشمندان ارائه نگردیده 

جهت بهینه سازی و کاهش هزینه ساخت تمام و منطقی نوین  ،هزینه بالای ساخت جامعه مهندسی نیازمند به روشی علمی

 گوریتم ژنتیک راه حل مناسبی جهت انجام این امر باشد. به نظر می رسد ال شده است.
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