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  : چكيده 

، تعيين حداقل ضوابط و مقررات براي طرح و اجراي ساختمانها در برابر 2800استاندارد  از جملهاي  طراحي لرزه هاي يكي از اهداف آيين نامه
هاي  در زمان وقوع زلزله) بناهاي ضروري(رود، ساختمانهاي با اهميت خيلي زياد  ناشي از زلزله است، به طوري كه با رعايت آن انتظار مي اتاثر

هاي حتي  هاي جدي، كه در زلزله اما با توجه به آسيب. وقفه خود را حفظ كنند  برداري بدون اي، قابليت بهره شديد، بدون آسيب عمده سازه
اند، وارد گرديده است، لازم به نظر مي رسد با  طراحي شده 2800ط در ساختمانهاي با اهميت بسيار زياد، كه بر اساس استاندارد متوس

رد بررسيهايي ضوابط اين استاندارد در ساختمانهاي با اهميت خيلي زياد، تكميل و اصلاح گردد، تا اين ساختمانها بتوانند به سطح عملكرد مو
بايد ) R(در مورد بناهاي ضروري، ضريب رفتار  2800زيرا با توجه به اهداف بيان شده در استاندارد . ستفاده بي وقفه است، برسندانتظار كه ا

هايي كه عنوان ويژه دارند، و  از سازه اً، براي ساختمانهاي مذكور، بايد حتم2800باشد، اين درحالي است كه بر طبق استانداردكوچكتري عددي 
ي غير  ، قسمت اعظم انرژي زلزله را در مرحلهاين سازه هاگردد كه  باشند، استفاده گردد، كه اين امر باعث مي داراي ضريب رفتار بزرگي مي

بنابراين در . برداري باقي بمانند ل بهره، و در نتيجه هيچ تضميني وجود ندارد كه بعد از وقوع زلزله طرح، قابو مستهلك نمايندارتجاعي تحمل 
 2800اين مقاله به بررسي سطح عملكرد ساختمانهاي با اهميت خيلي زياد در مناطق با خطر نسبي خيلي زياد، كه بر اساس ضوابط استاندارد 

با خطر نسبي بسيار زياد، براي  ساختمانها در مناطقاين نوع براي طراحي  2800طراحي شده اند پرداخته شده، و ضوابط طراحي استاندارد 
 ساختمان بتني با قاب خمشي ويژه، با تعداد سهبه همين منظور . مي گيرداصلاح قرار ارزيابي و رسيدن به عملكرد استفاده بي وقفه، مورد 

، و سپس گرفتهطراحي قرار مورد تحليل و  ETABS، در نرم افزار  ACI، با كاربري بيمارستان، و بر اساس آيين نامه طبقه 8و  7و  6 طبقات
دهد كه ساختمانهاي  مي  نتايج نشان. گيرند ها مورد ارزيابي عملكرد قرار مي سازه PUSHOVERو با استفاده از تحليل  360بر اساس نشريه 

  .كنند تأمين نمي يدهاي شده وقفه را در برابر زلزل برداري بي اند، قابليت بهره طراحي شده 2800كه بر اساس اهداف استاندارد  مورد نظر
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