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 چکیده

 و آبگیری اولین ساخت، های زمان در سد يك رفتارنگاری نتايج اساس بر راحیط پارامترهای بازنگری و تدقیق

 کمك با. است برخوردار ای ويژه اهمیت از د،نکن می فراهم را سد رفتار بینانه واقع بینی پیش امكان که برداری بهره

 برای خاکی، سد غیرخطی رفتار به توجه با. کرد کنترل توان می را ها آن پايداری سدها، گونه اين در شده  نصب ابزاردقیق

 های داده اساس بر ،حاضر تحقیق در. جست بهره مناسب رفتاری های مدل و محدود اجزای روش از بايد آن تحلیل

 حاصل مقادير با ساخت دوران در سد نشست نیز و شده ايجاد های تنش ای، حفره آب فشار کبودوال، خاکی سد ابزاردقیق

 مدل از استفاده با سد ساخت دوران منظور اين به. است شده مقايسه بعدی سه و بعدی دو لتحا دو در عددی تحلیل از

 ابزاردقیق های داده با سد نشست و بدنه در شده ايجاد های تنش ای، حفره آب فشار و گشته تحلیل کلمب-موهر رفتاری

 خاک رفتاری مدل گفت توان می عددی، تحلیل زا حاصل نتايج و ابزاردقیق های داده خوانی هم به توجه با. اند شده مقايسه

 دو مدل دو بعدی و سه بعدی هر چنین هم. باشد می مرحله اين در سد رفتار مناسب بینی پیش به قادر شده، انتخاب

 .دهند می نشان ابزاردقیق های داده با مناسبی خوانی هم
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