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 چکیده
 شابيه  افزارهااي  نار   از اساتااده  سااختمان،  در ريناپذ ديتجد يها سوخت مصرف کاهش جهت در تلاش و يانرژ مصرف به توجه روزافزون تياهم  

 .نماود  بارآورد  را انارژي  مصارف  زانيا م تاوان  یم يیافزارها نر  نيچن از دهاستاا با. است ساخته ريناپذ اجتناب را ساختمان در انرژي مصرف سازي

سازي کرده و ساس  حالات بهيناه را باا      سازي خودکار را ندارند و کاربر بايد چندين حالت را مدل سازي امکان بهينه افزارهاي شبيه هيچکدا  از نر 

 پشات باا    سمت شامال و  یوار خارجيدبر روي  ،در ساختمان ينه ساز مصرف انرژينر  افزار به به کمک تحقيق، اين در. آورد ارزيابی نتايج بدست

شابيه ساازي و    ز، تهران، بندرعباس،اصاهان، يزد و شيراز( )اردبيل، تبربشهر ايران 7در  عايق کاري با حالات مختلف مسکونی يک ساختمان نمونه

تغييار  باا  در جادارهاي خاارجی و    هاا را  عاايق  محال و  ود مصارف انارژي  نتايج حاصل شده تغييرات درصاد بهبا   .استبهينه سازي صورت گرفته 

ميلی متر کمترين مصارف انارژي حاصال مای      77در ديوارهاي خارجی رو به شمال و با  با عايق پلی رول  مورد بررسی قرار می دهد. اقليم)شهر(

  نيز تغيير می يابد. و درصد بهبود يم محل بهينه قرارگيري عايقبا تغيير محل اقل؛ محل عايق عموما بر قسمت داخلی ديوار تاکيد می کند، و گردد

 .، بهينه سازيسازي، مصرف انرژي، ساختمان هاي نمونة هوايی، شبيه دادهکلید واژگان: 
 

 مقدمه-1
آن کااهش  باياد مصارف    باوده و  که اين انرژي نبايد زياد احتياج به صرف انرژي استطول سال در  رايط آسايشبه منظور برقراري ش  

هااي پيشارفته، کنتارل     رهجا ، اساتااده از پن )عايق کاري بهترانرژي  مصرف کاهش راهکارهايبراي کاهش مصرف انرژي بايد . پيدا کند

ماورد بررسای    غيره ( ، سايبان وانرژي خورشيدي تابشو بهره برداري هر چه بيشتر از محيط خارج تا حد امکان )  (سيستم تهويه و ... 

و اقليم سااختمان ماورد نظار     سقف ،ديوارها کاري عايق مان می توان به ميزانتمصرف انرژي ساخکاهش ز عوامل موثر در اقرار گيرند. 

 .]1[اشاره کرد

باشد. اماروزه باراي    ی براي کاهش آن ضرروري میيبررسی پارامترهاي تاثيرگذار و همچنين پيداکردن راههامصرف انرژي براي برآورد   

. از برناماه  شاود  اساتااده مای   و غيره 2و دي او اي 1پلاس، ترنسي  سازي مانند انرژي  افزارهاي شبيه انرژي از نر محاسبه ميزان مصرف 

در ساال  مصرف انرژي  مقدارتوان استااده نمود و  هاي شبيه سازي مصرف انرژي قبل از ساختن ساختمان و يا ايجاد تغييرات در آن می

د که تغييرات انجا  شده در ساختمان چه تاثيري بار مصارف انارژي سااختمان داشاته اسات. باا        توان دي را برآورد نمود.  همچنين می

استااده از اين برنامه ها ميتوان طراحی هاي مختلف و همچنين مواد مختلای را براي ساختار ساختمان قبال از سااخت ماورد بررسای     

 .]2[بدست آيد ت تما  شده ساختمانميو ق مصرف انرژيکاهش قرار داد تا بهترين حالت از لحاظ ذخيره و 

افزاري مصرف انرژي تحقيقات زيادي انجا  شده است که  سازي نر  در مورد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها و همچنين شبيه  

انجاا  شاده بار    فزاري ا سازيهاي نر  شبيهيکی از اولين  باشد. با توجه به پارامترهاي مختلف تاثيرگذار در مصرف انرژي تنوع آنها زياد می

بدسات آماده    نتيجه انجا  شده کهو همکارانش  عدنان شريه توسط 3ي او ايد-کرويماستااده از نر  افزار ا بروي ساختمانهاي مسکونی 

 شک و همکااران يلارد باجيمهمچنين  .]3[دهد سانتيمتر عايق حرارتی بار سرمايی را به اندازه زيادي کاهش می 5ديوارهايی با ضخامت 

و توسط ايان   نمودندپلاس  يانرژ نر  افزار سازي توسط با شبيهدر ساختمان  یش حرارتيآسا ينه سازياقدا  به به یقيتحق يدر مقاله ا

و اسلوبودان دجوردجويک  .]4[ست آمده استبد ،را دارند یش حرارتين آسايکه بهتر ي ساختمانجدارها يه هايضخامت لاسازي  شبيه
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