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 چكيده:

 انتقـال  ضـريب  حـرارت،  نتقالا به مربوط تجهيزات در سيال يك برعملكرد پارامترها مهمترين از يكي
  .ميباشد حرارت

 از اسـتفاده  بـا  ميتـوان  مايعـات،  به نسبت فلزات رسانشي حرارت انتقال ضريب بودن بالاتر به توجه اب
  . داد افزايش را ترسانشي حرار انتقال ميزان فلزات، جامد ذرات

 توجـه  مـورد  نوسـيالات نا رسـوبگذاري،  و سايش مسيرها، گرفتگي نظير مشكلاتي آمد وجود به با ولي

 ودر صحيح طور به صورتيكه در و دارند حرارتي مبدلهاي در را كاربرد  بيشتري نانوسيالات. گرفتند قرار بيشتري

 ودر جابجـايي  حرارت انتقال ضريب درصدي 60 تا 50 افزايش باعث ميتواند شود، استفاده آن از مناسب شرايط

در اين مقاله هم چنين سعي شده است  .بگذارد اثر هدايتي حرارت تقالان ضريب در مقدار اين برابر دو تا مواردي
كه يك مدل رياضي مورد بررسي قرار گيرد و همچنين نتايج بدست آمده از بررسي تاثير عدد رينولدز بر ضريب 

 .انتقال حرارت جابجايي مورد مطالعه قرار گيرد

  
  جابجايي، هدايت حرارتي رتنانو سيال، نانوذره، ضريب انتقال حرا واژه هاي كليدي:
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