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  چكيده

بازگشت ناپذيري قانون دوم براي تعيين هندسه بهينه كانال كه افت ها را براي محدوده جريان آرام و شار حرارتي ثابت 
كمينه مي كند، استفاده مي شود. هندسه هاي كانال مورد بررسي شامل دايروي، مربعي، مثلث متساوي الاضلاع و 

مي باشد. قطرهاي هيدروليكي براي هندسه هاي  3/2√/. و سينوسي با نسبت منظري5نظري مستطيلي با نسبت م
مختلف استفاده مي شود. هندسه دايروي بهترين بوده، بويژه زماني كه مولفه هاي اصطحكاكي توليد انتروپي اهميت 

سپس  پي و توان پمپ هستند.داشته باشد. كانال هاي با هندسه مثلثي و مستطيلي انتخاب هاي ضعيفي در توليد انترو
تاثير نوع سيال در نسبت منظري مختلف، نسبت منظري در شار حرارتي مختلف و تاثير هندسه دايروي مستطيلي و 
شش ضلعي در قطر هيدروليكي مختلف بر توليد انتروپي بي بعد مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج نشان مي دهد خواص 

با مقايسه توليد انتروپي بي بعد در نسبت منظري مختلف، هندسه دايروي  ير مي گذارد.سيال قويا بر توليد انتروپي تاث
  كمترين توليد انتروپي و مستطيلي بيشترين و هندسه شش ضلعي داراي توليد انتروپي بي بعد متوسط مي باشد.
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