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    چكيده
شيرآلات چرخشي از اهميت خاصي در سيستم هاي نم زدايي گاز طبيعي برخوردار است. لازم است كه جريان درون اين 

سازي نمود. خرابي هاي قطعات داخلي اين نوع شيرآلات و در نتيجه توقف توليد، هزينه هاي نوع شيرآلات را شبيه
سنگين تعميرات و اتلاف مقادير زياد گاز در زمان تعميرات گواه اين واقعيت است. پيشرفت علوم، روش هاي نوين 

هاي گزاف آزمايشگاهي، ما را بر آن داشت كه با استفاده از روش ديناميك محاسبات معادلات ناوير استوكس و هزينه
يرآلات را در حالات سه بعدي بررسي كنيم. در اين تحقيق سيالات محاسباتي، شبيه سازي جريان گاز درون اين نوع ش

دهيم و سپس در نرم افزار ، مدل سازي شير و قطعات داخلي را انجام ميSolidWorksدر ابتدا با استفاده از نرم افزار 
فشار  گردد و نيروهاي وارد بر توپي و همچنين سرعت جريان گاز در اثر اختلاففلوئنت، جريان گاز شبيه سازي مي

شود. سپس مكانيزم داخلي در حالتي كه بيشترين مقدار ورودي و خروجي در زواياي مختلف باز شدن شير محاسبه مي
نماييم و نيروهاي حاصل از شبيه سازي و همچنين اعمال شده وارد مي Ansysشود، در نرم افزار نيرو  به توپي اعمال مي

كنيم. نتايج حاصل از اين تحقيق تحليل استاتيكي مكانيزم را بررسي مي نماييم واز سوي محرك به مكانيزم اعمال مي
مي تواند در طراحي هاي جديد اين نوع مكانيزم، انتخاب آلياژهاي مناسب قطعات و همچنين طراحي فرايند هاي نم 

  زدايي مورد استفاده قرار گيرد.  
  شبيه سازي ، شيرآلات چرخشي،CFDواژه هاي كليدي: 
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