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بررسي تاثير دي اكسيد كربن موجود در سوخت ورودي به محفظه احتراق و 
پيش گرم كردن هواي ورودي در احتراق غير پيش آميخته متان/هوا بر 

  COو 2COو  NOx ماكزيمم دما و انتشار آلاينده هاي

  
  2، فرانك اخلاقيان1علي ندري

  دانشگاه كردستان ، دانشكده مهندسي شيمي
  )ali_nadri87@yahoo.comنويسنده مخاطب:(

  
  

  چكيده

و كربن دي اكسيد ، تتلاش هاي  Noxبا توجه به رو به اتمام بودن ذخاير تجديدناپذير گازي و همچنين افزايش آلاينده هاي 
فراواني به منظور كاهش آلاينده هاي مختلف و همچنين افزايش راندمان تجهيزات گازسوز صورت مي پذيرد. در اين تحقيق 
احتراق متان/هوا در يك كوره استوانه اي با يك ورودي سوخت و دو ورودي هوا به صورت دوبعدي و متقارن توسط نرم افزار 

ميليمتر است.  990ميليمتر و طول  293سازي شده است. شكل واقعي اين كوره ، استوانه اي به شعاع  فلوئنت شبيه
مدلسازي با مدل احتراقي تعادلي با در نظر گرفتن سينتيك احتراق دو مرحله اي صورت پذيرفته است. در اين تحقيق با 

ي ورودي، تاثير آن ها بر ير دماي هواي اوليه تغيير درصد جرمي گاز كربن دي اكسيد موجود در سوخت و همچنين تغي
براي مدلسازي  k‐εبررسي شده است. از مدل آشفتگي  CO و CO2و   NOxمقادير دماي خروجي و همچنين آلاينده هاي 

 Eddyآشفتگي جريان استفاده شده است و براي مطالعه احتراق غيرپيش آميخته متان/هوا از مدل اضمحلال ادي (

Dissipation(   استفاده شده است. مكانيزم هاي حرارتي و فوري براي مدلسازي تشكيل اكسيد نيتروژن به كار گرفته شده
در سوخت، ماكزيمم دماي داخل محفظه كاهش مي يابد و به دنبال آن مقدار  Co2است. نتايج نشان دادند كه با افزايش 

افزايش بيشتري پيدا مي  NOx، ماكزيمم دما و مقدار كاهش مي يابد. همچنين با افزايش دماي هواي ورودي  NOxانتشار 
  كند.

  

 احتراق غير پيش آميخته، مدلسازي عددي، آلاينده ها واژه هاي كليدي:
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