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  تويتسجريان آرام حول استوانه توسط روش پيش بيني نقطه جدايي 
)Thwaites   و روش استراتفورد ( )Stratford ( و بررسي اعتبار اين دو روش  
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  چكيده

ابتدا در مورد عوامل وقوع پديده جدايش  در اين پژوهش 
توضيح داده شده است و سپس به بررسي انواع روشهاي پيش 
بيني جدايش جريان در حالت آرام پرداخته مي شود. پس از 

به يكي  آشنايي با روشهاي مختلف  پيش بيني جدايش جريان
ل يعني جدايش جريان آرام روي ئاز مشهورترين اين مسا

 Thwaites 1949(استوانه ساكن با استفاده از دو روش تويتس 

مي پردازيم. با استفاده از  ) Stratford 1954( و استراتفورد  )
جدايش را پيش ا زاويه جدايش در محل هر يك از اين روشه

ا مقدار بيني مي كنيم و سپس نتايج اين دو روش تقريبي را ب
) بدست آمده است 1911(توسط  آزمايشات هيمنز دقيق كه

مقايسه مي كنيم و سپس به تحليل خطاهاي موجود و دلايل 
بهترين روش براي  ايجاد اين خطاها مي پردازيم.و در پايان نيز 

يعني روش  پيش بيني جدايش جريان آرام حول استوانه 
كه  ) FDM  )finite difference methodاختلاف محدود  

ابداع شد  ) Smith & Clutter 1963( اسميت و كلاتر توسط 
  را معرفي مي كنيم. 
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