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  هاي دو جزئيسطحي سيستمغلظت كشش تابعيتبيني مدلي براي پيش

  
   4، اميرناصر شمخالي3بهروز ميرزايي، 2امير حيدري، 1الميرا فنائي خسروشاهي

  اردبيليمهندسي شيمي دانشگاه محقق گروه دانشجوي كارشناسي ارشد
e.fanaei@yahoo.com  

  
  

 

  چكيده 
بر همين اساس دقت پيشهاي شيميايي است از خواص فيزيكي مهم در طراحي فرآيند دو يا چند جزئي مايع يهامخلوط سطحيكشش

سطحي، كشش تر و بهتربيني دقيقبه منظور پيش هاي متفاوت همواره مورد توجه محققين بوده است.بيني اين خاصيت در دماها و غلظت
ي جديدي براساس تعريف ترموديناميكي با استفاده از انرژي آزاد گيبس سيستم پيشنهاد شده است. براي در اين كار مدل اصلاح شده

دو جزئي  هاي مايعمخلوطسطحي چهار پارامتري براي لسون استفاده شد و يك معادله كششي ويانرژي آزاد گيبس اضافي از معادلهبيان 
گزارش شده در  قطبي، غيرقطبي، آبي و غير آبي سيستم دو جزئي چهل تجربيهاي بار مدل جديد با استفاده از داده. اعتبدست آمد

ي درصد انحراف از طريق محاسبه Li etalو  & Wang-Fu،Wright  Connorsهاي در مقايسه با مدل آنعملكرد  امتحان شد و مقالات
بين مقادير محاسبه شده و مقادير تجربي مورد بررسي قرار گرفت. درصد انحراف مطلق ميانگين بدست آمده  (AAD%)مطلق ميانگين 

تواند باشد. معادله گزارش شده ميميبهترين نتيجه مربوط به مدل ارائه شده  كه بر همين اساس باشدمي 48/0براي مدل پيشنهاد شده 
  باشد.جايگزين خوبي براي ساير معادلات مرسوم 

  
  ويلسون يسطحي، مدل ترموديناميكي، مخلوط مايع دو جزئي، انرژي آزاد گيبس، معادلهكششهاي كليدي: واژه
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