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چکیده

ناشی از پایان پذیري سوخت هاي فسیلی و همچنین آلودگی روزافزون امروزه استفاده بیش از اندازه از منابع نفتی و نگرانی
: یکی بکار گیري صنایعی با زیست محیطی به سبب استفاده از این سوختها صنعت را به سوي دو دیدگاه کلی سوق می دهد
ملهاي ایمنی حاکم به منظور سوختهاي جایگزین و بر پایه ي استفاده از ضایعات طبیعی و دیگري پیاده سازي ساختارها و دستورالع

توان به این با توجه به امکان تهیه اتانول سوختی بر پایه ي مواد لیگنوسلولزي همچون باگاس نیشکر، می. کاهش ریسک فرآیندي
ارزیابی زیست محیطی فرآیند تولید بیواتانول. از سوي دیگر محصول به عنوان یکی از مواد جایگزین براي سوختهاي فسیلی دانست

به بررسی ارزیابی ریسک فرآیندي تولید بیواتانول نسل این مقالهبر این مبنا .در طراحی و اجرا خود موضوعی قابل بررسی است
پرداخته و سعی در StudyOperabilityandazardH (StudyHAZOPمطالعه ي خطر و قابلیت عملکرد (دوم به روش 

سک فرآیند تولید این ماده دارد. ارائه پیشنهادهاي موثر در زمینه ي کاهش ری

)HAZOP(دروش مطالعه خطر و قابلیت عملکر- ارزیابی ریسک فرآیندي- ایمنی-بیو اتانول نسل دوم:کلمات کلیدي
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