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  چكيده 
عملكرد شرايط يكسان  ومشخصات هندسي  لوله اي باگرمايي دو در اين مقاله ، انتقال حرارت و اختلاف فشار دو مبدل 

جهت افزايش فلزي  فين حلقوي  و در مبدل ديگر از سيم نازكدر يكي از مبدل ها از .  گرفته استمورد بررسي قرار 
و قطر لوله  mm 4/25وقطرلوله داخلي cm 70طول كل مبدل . استفاده شده استانتقال حرارت در سمت پوسته 

جنس . اين دو لوله داخل يكديگرقرارداده شده و از طرفين توسط ورق جوشكاري شده است. باشدمي  mm60خارجي 
و دبي آن توسط روتامتر  جريان سيال در داخل مبدل ها به صورت جريان مخالف مي باشد. لوله ها از آهن مي باشد

مورد استفاده در هردو لوله آب  سيال. مي باشد cc 1200 م فلزي در فضاي حلقوي به ميزان سيحجم . كنترل مي شود
. ليتر بردقيقه مي باشد 5/1بيشترين دبي آب سرد . مي باشد و عدد رينولدز در همه حالات، جرياني آرام را نشان مي دهد

انتقال حرارت در محيط متخلخل افت فشار در حدود  30%نتايج نشان مي دهد در رينولدزهاي مختلف، عليرغم افزايش 
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اي با فين و محيط  بررسي تجربي عملكرد مبدل گرمايي دولوله
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