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  چكيده
به واسطه كاهش تلفات و هزينه هاي ) CHP(و توليد همزمان حرارت و قدرت   )DG(اخير توليد غيرمتمركز برق در چند دهه 

به دليل مزاياي بالاي اقتصادي و . اي قرار گرفته استانتقال و توزيع و افزايش راندمان و قابليت اطمينان شبكه مورد توجه ويژه
ه از آنها علاوه بر صنعت در ساختمانهاي تجاري و مسكوني جهت تامين نيازهاي زيست محيطي سيستمهاي توليد همزمان، استفاد

در ميان انواع سيستمهاي توليد قدرت، ميكروتوربين را به . حرارتي و الكتريكي با استقبال كشورهاي پيشرفته روبرو شده است
به ...داري، قابليت استفاده از سوختهاي مختلف و دليل سايز فشرده و وزن كم، آلايندگي پايين، پايين بودن هزينه تعميرات و نگه

عنوان محرك اوليه در سيستم توليد همزمان انتخاب كرده ايم و با توجه به نقش عمده مبدل بازياب حرارتي در افزايش راندمان 
جهت بهينه  پارامترهاي هدف در طراحي مبدل. كلي چنين سيستمي، طراحي بهينه مبدل بازياب را مورد بررسي قرار ميدهيم

به بهينه سازي مبدل هاي در اين مقاله  . باشدسازي، قيمت تمام شده، راندمان، افت فشار، حجم و وزن و قابليت كاركرد آن مي
پرداخته شده تا با  EESمدلسازي روابط حاكم در طراحي مبدلهاي حرارتي، در نرم افزار با استفاده از  اي حرارتي پوسته لوله

وافت فشار، امكان بهره گيري از يك مبدل حرارتي پوسته لوله بهينه را بمنظور  سـطح انتقـال حرارتان همزم نيمم سازييم
با  كيلوواتي 100بدست آمده براي يك ميكروتوربين نتايج  .استفاده در سيستم بازياب حرارت در يك ميكروتوربين فراهم آوريم

  .يده و انطباق پذيري نتايج مورد بررسي قرار گرفته استگردمقايسه  Aspen B-JACنتايج نرم افزار طراحي مبدل 
  

  .مبدل بازياب حرارت پوسته لوله اي،ميكروتوربين،سيستم همزمان توليد حرارت و قدرت: واژه هاي كليدي
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