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 چكيده 
 توليدامري مهم و ضروري  تاريخچه تطابق اجراي مخازن هيدروكربني، آينده ازعملكرد معتبر پيش بيني به منظور تهيه 

نتايج حاصل از شبيه ساز با داده  ودقيق ترين پارامترهاي مخزن، ديناميك با بهترين جامع حتي با داشتن مدل .مي باشد
از دقت لازم آينده مخزن  عملكرد وبنابراين پيش بينيبود هاي مشاهده شده در تاريخچه توليد مخزن متفاوت خواهد 

،  دستيو بصورت   متعارفبا روشهاي تاريخچه  تطابق وقت گيربودن و دقيق نبودن  فرايندبه دليل  .بودنخواهد  برخوردار
 افزار نرم ري با دقت بالا به منظور انجام اين عمل به صورت خودكار از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.وجود نرم افزا

CougarFlow آناليز ارامترهاي موثر تا بهينه سازي و تمامي مراحل انجام تطابق تاريخچه از بررسي پ انجام امكان
 بر تغييرات اعمال همچنين امكان .را به كاربر داده است بالا دقت با و كم زمان براي پيش بيني عملكرد مخزن در ريسك
 آيد.  مي فراهم اي ناحيه صورت به و شناسي زمين مدل روي

 
   CougarFlow نرم افزارپيش بيني عملكرد آينده ، تطابق تاريخچه ،شبيه سازي، هاي كليدي:  واژه

 

   همقدم .1
به درستي  را مخزن تاتيكيــاس و ديناميكي اطلاعات كه تــاس مخزنى مدل يك،ارائه ازىــس شبيه مهم اهداف از يكى

به  قادر بايدمدل  اين ،مخزنى مدل ساخت از بعد اصولاً. تا  بتواند عملكرد آينده مخزن را صحيح پيش بيني كنددهد  نشان
مقادير توليد  ار چاه واين اطلاعات معمولا شامل فش.محاسبه صحيح اطلاعات مشاهده شده در طول تاريخچه توليد مخزن باشد

و برخي  ودــش بازبيني بايد مدل،اين دلــم حاصل از هاي پاسخ و ميداني اطلاعات صورت منطبق نبودنمي باشند. در
 ]1[پارامترهاي داراي عدم قطعيت طوري تغيير يابند تا نتايج مدل جديد با اطلاعات ميداني تطابق پيدا كنند.

  :صلي مي باشدتطابق تاريخچه شامل دو مرحله ا
  و مشخص كردن ميزان تاثير هر پارامتر تخلخل . شناخت پارامترهاي موثر و داراي عدم قطعيت مانند نفوذپذيري،١
 . بهينه سازي مقادير پارامترها و تطابق مدل با تاريخچه توليد٢

  در اين مقاله مرحله دوم كه شامل بهينه سازي پارامترها است مورد بررسي قرار مي گيرد.
 تطابق .يابند ميتغيير ،دارند تطابق روي بر را تأثير حداكثر و قطعيت عدم ترين بيش كه پارامترهايي يخچهتار تطابق در

تنظيم  براي خطا و آزمون به نياز معمولا در روش دستي ،. ]2[انجام مي گيرد خودكار و تاريخچه به دو روش متعارف دستي
 واقعي عملكرد و شده عملكرد محاسبه بين قبولي قابل تطابق كه زماني تا خطا و آزمون . است مخزني مختلف پارامترهاي
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