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  چكيده 
توسعه ي اين ميادين را از لحاظ  گاه مخازن تخليه شده همراه با مشكلات فني و اقتصادي زيادي مي باشد كه در حفاري

د. سالها ناقتصادي غير سودآور مي نمايد. بيشتر مشكلات شامل هرزروي هاي كنترل ناپذير در شكافها و گير لوله ها مي باش
اين مشكل را حل مي كند.  يافرونسيالات حفاري ابت نموده است كه تكنولوژي تجربه و كاربردهاي متنوع در اطراف جهان ث

و هزينه هاي حفاري و آسيب وارده به  دنخوبي مقدار هرزروي گل به درون سازند را كنترل مي كني بافرونسيالات حفاري 
مكانيزم خاصي كه حاصل تركيب سيال ده را كاهش مي دهند. سيالات پايه افروني در انجام اين وظيفه از  سازندهاي بهره

حفاري پايه آبي با افرون هاي گاز كلوئيدي است استفاده مي كنند. در اين مطالعه تلاش مي شود تعريف جامعي از افرون 
هاي گازي كلوئيدي ارائه شود و تفاوت اين حبابهااز نظر ساختاري و خواص با كفهاي معمولي شرح داده شود  و سپس با 

حفاري افروني و خصوصيات و ويژگي هاي آنها مكانيزم عملكرد اين نوع سيالات در كنترل هرزروي در مخازن  شرح سيالات
 تخليه شده شكافدار بيان گردد.
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  سيال حفاري پايه افروني، هرزروي سيال حفاري، مخازن تخليه شده، كنترل هرزرويهاي كليدي:  واژه

  ه مقدم  - 1
يافتن منابع سهل الوصول هيدروكربني توجهات در صنعت نفت و گاز به سمت استفاده از مخازن با شرايط توليد  پايانبا 

هرزروي هاي  مثل زيادي همراه با مشكلات فني و اقتصاديهمواره   مشكلتر معطوف شده است. حفاري مخازن تخليه شده
 5همراه با مواد كنترل كننده هرزروياز سيالات حفاري ارزان قيمت در حفاري اين مخازن  گير لوله ها مي باشد. غالباٌشديد و 

روش ديگر براي  شود.باعث تخريب مخزن و آسيب جدي به آن مي تستفاده از اين نوع سيالاا  .مرسوم استفاده مي شود
حفاري از سيالي با  است. در اين نوع عمليات 6تعادلي فروحفاري كاهش مشكلات مرسوم در حفاري اين مخازن استفاده از فن 

شود تا بتوان تعادل فشاري را در نواحي كم فشار و تخليه شده برقرار كرد. اين روش نيازمند استفاده از وزن پايين استفاده مي
آيي رستفاده از سيالات حفاري جديد با كاا  دهد.قيمت و خاصي بوده و احتمال ريزش ديواره چاه را افزايش ميتجهيزات گران

. تجربياتي موفقي در مي باشد در تسهيل بهره برداري از اين ميادين تر از جمله موثرترين راهكارهاي مورد استفادههاي بالا
خوبي مقدار هرزروي گل به درون افرونها ب. استفاده از سيالات حفاري افروني در سراسر جهان در حل اين مشكلات وجود دارند

مطالعه تلاش مي شود تا ابتدا تعريفي از افرون و سيالات حفاري افروني ارائه شود و در اين  .]5-1[دنسازند را كنترل مي كن
 سپس ويژگي ها و مكانيزم عملكرد اين نوع سيالات در كنترل هرزروي شرح داده شود.

 

 تعريف افرون - 2
به فرد از قبيل هاي منحصر  ميكرومتر هستند كه داراي ويژگي 100تا  10افرونها ميكروحبابهاي كوچكي در اندازه   

هاي عادي، نه تنها با توجه به ساختار هندسيشان بلكه از  باشند. افرونهاي گاز كلوئيدي با كف پايداري و غير انعقادي بودن، مي
 -مايع -هاي گاز هاي معمولي اساسا سيستم كف   .باشند متفاوت مي 7نظر خصوصيات رئولوژيكيشان، دوام و خصوصيات زهكشي

داراي محتواي  افرونهااي نازك آب در بر گيرنده چند وجهي، فازهاي گازي را محاصره كرده اند.  ختارهاي تيغهگاز هستند كه سا
مقايسه اين  1شكل شوند. فاز مايع بيشتري به دور فاز گازي خود بوده و بصورت حبابهاي كروي بخصوص و كوچك توصيف مي

هاي طولاني مدت توسط مخلوط  توانند براي دوره ساخته مي شوند؛ آنها ميافرونها به كمك سورفكتنتها دو را نمايش مي دهد. 
شيميايي سيال تغيير -هاي پليمر و سورفكتنت، خصوصيات فيزيكو بسته به تغيير غلظت ت پايدار شوند.نتكسورف -پليمر
  .]7[كند مي
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