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  چكيده 
اتانول را دارد. با پيش فرآوري مي  توليدابليت و در دسترس است كه قيكي از مواد ليگنوسلولزي فراوان، ارزان  كاه برنج

. پيش استيش فرآوري شده پ مختلفي كاه برنج توسط مواد قليايي تحقيق،توان بازده توليد اتانول را افزايش داد. در اين 
تحت كاه برنج سپس  انجام گرديد. مختلفيهاي مدت زمان درو  درجه سلسيوس 100و  25صفر و تحت دماهاي  فرآوري

، سديم . پيش فرآوري با هيدروكسيدگرديديدروليز آنزيمي قرار گرفت و تاثير پيش فرآوري بر بازده هيدروليز بررسي ه
هاي سلولاز و هيدروليز آنزيمي با استفاده از آنزيم .با غلظت هاي مختلف انجام شدسديم استات  و سديم كربنات

و كربنات سديم هيدروكسيد  به دست آمده،نتايج اساس  بر .صورت گرفتدرجه سلسيوس  45بتاگلوكسيداز در دماي 
نتايج ، بيشترزمان مدت ر دماهاي بالا و پيش فرآوري د نشان دادند. در بهبود هيدروليز آنزيمي بهترين عملكرد راسديم 

ن تاثير افزايش زمان پيش فرآوري تا ميزان مشخصي بر بهبود هيدروليز موثر است و پس از آ همراه داشت.مطلوبتري به 
بالاترين تاثير را در توليد گلوكز  C º 100 در دمايسديم  هيدروكسيد پيش فرآوري با نخواهد داشت.بر آن چنداني 

پيش  نمونهبرابر نسبت به  6تا كاه پيش فرآوري شده ميزان گلوكز توليد شده در هيدروليز آنزيمي  اي كهداشت به گونه
  نشان داد.فرآوري نشده افزايش 

   
  وليز آنزيمي.هيدر كاه برنج، قليايي، پيش فرآوري اتانول،هاي كليدي:  واژه
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