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 چكيده

3Tدر تركيبات نفتي در اثر عوامل متعدد محيطي و عملياتي مشكلات و مسائل فراواني را  برهم خوردن تعادل اجزاي موجود
در بر خواهد داشت. از مهمترين پيامدهاي اين نوع ناپايداري در سيستم تعادلي تركيبات نفتي ميتوان به تشكيل، رشد و 

را نيز با خود بهمراه دارد ميتوان به اجزاي رسوب اجزاي آلي سنگين اشاره كرد. از مهمترين اين رسوبات كه معضلات زيادي 
ك سنگين و به دنبال آن ايجاد رسوب در روي سازند هاي نفتي، در تجهيزات بهره يآسفاتيني اشاره كرد. تشكيل مواد ارگان

برداري، استخراج، ذخيره نفت در مخازن سطحي و خطوط لوله انتقال نفت خام، يكي از مهمترين معضلات صنعت نفت در 
در گزارشهاي مختلف از مناطق نفتي كشور ما وجود رسوبات آسفاتيني و نيز مشكلات ناشي از آنها . ش بالا دستي مي باشدبخ

دو ميدان نفتي كانديد  كارعنوان شده است. بر اساس اين گزارشها و نيز با در نظر گرفتن برنامه هاي آتي صنعت در اين 
ر مسائل و مشكلات ناشي از اين پديده با استفاده از اطلاعات آزمايشگاهي دو نوع مدلسازي نرم افزاري براي درك بهت گرديد و

معادله اي كه اثر دما و فشار را بر روي مدل جامد توصيف مي كند ابتدا  در اين مقاله گاز تزريقي بصورت امتزاجي انجام گرفت.
مراحل مورد نياز سپس  مخزن بيان شده است. و روش استفاده شده براي بدست آوردن فوگاسيته آسفالتين در دما و فشار

در تطابق  موثر پارامترهايذكر شده است. در نهايت  كاهش فشار در اثرمخزن زنده مدل سازي رسوب آسفالتين از نفت  براي
)  (Vsحجم مولي جامداثر مقادير مختلف . شده استمدل پيشبيني رسوبات آسفالتين با داده هاي آزمايشگاهي توضيح داده 

بر روي تطابق مدل مورد بررسي قرار گرفته و بهترين مقدار ارائه  نفتبا اجزاء سبك  آسفالتينجزء  )σوضرايب بر هم كنش (
 شرح كاملي از مطالعات انجام شده در اين زمينه در اين ارائه آورده شده است. .شده است
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